ZODPOVEDNY PROJEKTANT

Ing. Milan Stejskal

PORIZOVATEL
MESTSKY URAD ZDAR N.S.; Odbor rozvoje a tizemniho planovani tel: 566 688 111

Zizkova 227/1; 591 31 2Zdar nad Sazavou

OBJEDNATEL
OBEC PODESIN

Pod&sin 45; 592 12 NiZkov

ZHOTOVITEL

ING. ARCH. MARTIN DOBIAS
Masarykova 2882; 580 01 Havli¢ktv Brod

AUTORSKY KOLEKTIV
Ing. arch. Martin Dobia$; Ing. arch. Ale$ Lana;

e-mail: posta@zdarns.cz

160: 00545759
www.podesin.cz

1CO: 71855644
e-mail: projekcedobias@centrum.cz

ZAK.C.; DATUM
Ing. Milan Stejskal 0804; srpen 2009



ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU PODESIN

m Textova Cast zpracovana projektantem

Celkovy pocet stran: 36 strana 1



OBSAH TEXTOVE CASTI:

1. Vyhodnoceni koordinace vyuzivani uzemi z hlediska SirSich vztah................. 4
1.1. Soulad NAVrhu § NAAFAZENOU UPD .........c.ouiieieeeeeeeeeee e 4
1.1.1. Soulad s Politikou uzemniho rozvoje CR 4
1.1.2. Soulad s tzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem 4
1.1.3. Soulad s uzemné analytickymi podklady 4
1.2. Koordinovanost vyuZiti SirSIN0 V UZEMIi .......c..eiiiiiiii e 5
1.2.1. Postaveni obce v systému osidleni 5
1.2.2. SirSi vztahy dopravni infrastruktury 5
1.2.3. Sirsi vztahy technicke infrastruktury 5
1.2.4. SirSi vztahy obCanského vybaveni 6
1.2.5. SirSi vztahy USES 6
1.2.6. Sirsi vztahy dalSich pfirodnich systému 6
2. Udaje o spInéni zadani Gzemniho PlANU........cuiiuiuiiiiiiiiiiiiiiie e e eennas 6
3. Komplexni zdivodnéni prijatého FeSeni.......cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e eaanas 7
3.1. Vyhodnoceni souladu UzemniNo PIANU ...........cocuiiiiiiiie e e 7
3.1.1. Soulad s cili a ukoly uzemniho planovani 7
3.1.2. Soulad s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich predpisu 7
3.1.3. Soulad s pozadavky zvlastnich pravnich pfedpisu 7
3.2. Oduvodnéni koncepce ochrany a rozvoje hodnot Uzemi 0bCe ...........cciiiiiiiiiiiiiie e 8
3.2.1. Odlvodnéni koncepce rozvoje feSeného Uzemi 8
3.2.2. Odlvodnéni zplsobu ochrany a rozvoje hodnot Uzemi 8
3.3. Odivodnéni urbaniStiCKE KONCEPCE .......uueiiiieeiiecciieieeee et e e e e e e e e e e e e e snrnneees 11
3.3.1. Stavajici urbanisticka struktura 11
3.3.2. Hlavni vychodiska urbanistické koncepce 11
3.3.3. Sytém sidelni zelené 12
3.3.4. Obyvatelstvo a bydleni 13
3.3.5. Rekreace 14
3.3.6. Vyroba 14
3.4. Oduvodnéni koncepce verejné iNfrastruktury ... 15
3.4.1. Dopravni infrastruktura 15
3.4.2. Technicka infrastruktura 17
3.4.3. ObCanské vybaveni 20
3.4.4. Vefejna prostranstvi 21
3.5. Oduvodnéni koncepce USPOFAdANT Krajiny ........c..eieiiiiiiieiiiiie et 22
3.5.1. Zakladni koncepce uspofadani a obnovy krajiny 22
3.5.2. Koncepce uzemniho systému ekologické stability 23
3.5.3. Vodni hospodafstvi 24
3.5.4. Horninova, nerostna a pidni stavba tzemi 25
3.6. Oduvodnéni vymezeni vefejné prospéSnych Staveb ...........cccocoiiiiiiiiiiee e 26
3.6.1. Vymezeni vefejné prospéSnych staveb, vefejné prospésSnych opatfeni, staveb a
opatieni k zajistovani obrany a bezpec€nosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize
prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit 26
3.7. Zduvodnéni pfijaté varianty, zejména ve vztahu k rozboru udrzitelného rozvoje tzemi ................ 26
4. Informace o vysledcich vyhodnoceni vlivii na zivotni prostiedi a udrzitelny
(o3 AT Y TR 1 T =Y 1 T S 27
4.1. Vyhodnoceni VIivil UP Na ZIVOtNT ProOStFEAI .........covveveieieieieeeeeeeeeeeeee e 27
4.2. Vyhodnoceni vlivil UP na udrZiteIny rozvoj UZEM ............ccccoveveveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseseeeee e 27
4.2.1. Zhodnoceni podminek rozvoje uzemi 27
4.2.2. Vyhodnoceni vlivi UP PodésSin na udrzitelny rozvoj uzemi 28
5. Vyhodnoceni predpokladanych disledkd navrhovaného feseni na ZPF........... 30
5.1. Zdhvodnéni potieby a rozsahu zaboru ZPF ... 30
5.1.1. Zdlvodnéni potfeby zaboru ZPF 30

strana 2

Odivodnéni UP Podés§in — Textové &ast zpracované projektantem m



5.1.2. ZdUvodnéni nezbytného rozsahu zaboru ZPF

5.2. Udaje 0 Navrhovan@m ZADOTU ZPF ............cccoccovoeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e s
5.2.1. Charakter ploch predpokladaného zaboru ZPF
5.2.2. Rozsah pozadovanych ploch a dopad na ZPF — tabulka:
5.2.3. Soulad navrZzeného zaboru s dalSimi zdsadami ochrany ZPF

5.3. Zdavodnéni vhodnosti uvedeného feSeni z hlediska ochrany ZPF a ostatnich zakonem
chranénych obeCnYCh ZAJMU .........c.oiiii e et e e seeeeeneeens

5.3.1. ZdGvodnéni nutnosti zaboru vysoce chranénych druhG pud a vhodnosti uvedeného

30
32

32
33
35

35

feSeni 35

5.3.2. Shrnuti 35

6. Vyhodnoceni predpokladanych disledk navrhovaného feseni na PUPFL....... 36
6.1. Udaje 0 Navrhovan@m ZalESNBNI.................c.ceueurueueeeeeeeeceeeeeee ettt nn s e e e 36
6.2. Udaje 0 navrhovan@m zADOorU PUPFL ............ccocuiuieccceeeeee e 36
6.3. Udaje o dotéeni pasma 50 M 0d OKIaJE 1€S@...........ocviviueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 36

POUZITE ZKRATKY:

cov gistirna odpadnich vod

CR Ceka republika

Csu Cesky statisticky ufad

KU katastralni Gzemi

LC lokalni biocentrum

LK lokalni koridor

LPF lesni padni fond

ORP obec s roz§ifenou plUsobnosti

NC nadregionalni biocentrum

NK nadregionalni biokoridor

PHO pasmo hygienické ochrany

PRVK plan rozvoje vodovodu a kanalizaci
PUPFL pozemky uréené k plnéni funkci lesa
PUR politika Uzemniho rozvoje

REZZ0 registr emisnich zdroj znecisténi ovzdusi
RS regulacni stanice

RD rodinny dim

SEA strategic environmental assessment
STL stfedotlaky (plynovod)

TS trafostanice

VTL vysokotlaky (plynovod)

UAP uzemné analytické podklady

up Uzemni plan

UPD uzemné planovaci dokumentace
USES uzemni systém ekologické stability
VN vysoké napéti

VVN velmi vysoké napéti

ZPF zemédélsky pidni fond

ZUR zasady Uzemniho rozvoje

m Odivodnéni UP Podés§in — Textové &ast zpracované projektantem strana 3



1. VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZIiVANiIi UZEMI
Z HLEDISKA SIRSIiCH VZTAHU

1.1. SOULAD NAVRHU S NADRAZENOU UPD

1.1.1. Soulad s Politikou tzemniho rozvoje CR

Podésin se nachazi mimo rozvojové oblasti a osy i mimo specifické oblasti republikového
vyznamu stanovené v PUR CR.

UP Podés$in je v souladu s PUR CR, do Feseni Gizemniho planu se v8ak promita pouze v obecné
roviné.

1.1.2. Soulad s tzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem

Podé&sin se nachazi mimo rozvojové oblasti a osy stanovené v ZUR kraje Vysoéina i mimo
specifické oblasti. Rozsah rozvojovych ploch je navrzen pouze na zakladé situace uvnitf feSeného Uzemi.

Resené uzemi je v ZUR kraje Vysogina zafazeno mezi krajiny lesozemédélské ostatni. Reseni
UP Podé&sin je v souladu s hlavnim cilovym vyuzitim krajiny, se zadsadami pro &innost v Uzemi i se
zasadami pro rozhodovani o zménach v Gzemi, které jsou v ZUR kraje Vysogina stanoveny pro tento typ
krajiny.

UP Podésin zpresiiuje koridor pro umisténi stavby zdvojeni vedeni VVN 400 kV Mirovka — Velka
Bite$ — hranice Jihomoravského kraje, ktery je v ZUR kraje Vysogina vymezen v $ifce 400 m. Na zakladé
dohody s pfislu§nym spravcem technické infrastruktury (CEPS, a.s.) je v fe$eném Gzemi koridor snizen
na Sifku 200 m podél predpokladané trasy vedeni VVN. V uvedeném koridoru je zaroven vystavba vedeni
VVN oznacena jako vefejné prospésna stavba technické infrastruktury E02.

V UP Podé&sin je vymezena nadregionalni struktura USES, pfevzata ze ZUR kraje Vysogina.
Jedna se o nadregionalni biokoridor NK 125, ktery prochazi jizni &asti feSeného uzemi. Plochy USES
jsou v UP Podésin vymezeny jako pFirodni plochy se specifickymi podminkami vyuziti, zajitujici jejich
ochranu. Zalozeni USES na t&chto plochach je oznadeno jako vefejné prosp&sné opatreni U018.

V ostatnich oblastech nedefinuji ZUR kraje Vyso&ina pro feSené Uzemi zadné specifické
poZzadavky.

Koncepce zasobovani pitnou vodou a koncepce likvidace odpadnich vod je v souladu s PRVK
kraje Vysocina.
1.1.3. Soulad s tzemné analytickymi podklady

V UAP byla z hlediska koordinovanosti vyuziti $ir§iho Gzemi zji$téna potfeba vymezit koridory a
plochy USES lokalni a nadregionélni Urovné v navaznosti na strukturu USES v okolnich katastralnich
Uzemich a v souladu s generelem mistnich USES pro okres Zdar nad Sazavou. Uvedeny poZadavek je
do navrhu UP Podé&sin zapracovan.

Jiné pozadavky ani problémy k feeni z UAP ORP Zd'ar nad Sazavou nevyplyvaji.
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1.2. KOORDINOVANOST VYUZITi SIRSIiHO V UZEMi

UP Podé&sin respektuje nize uvedené trasy i koridory vefejné infrastruktury a strukturu USES,
které pfesahuji rdmec feSeného Uzemi, zajiStuje jejich koordinaci uvniti feSeného Uzemi a zachovava
jejich navaznosti na hranicich feSeného uzemi.

1.2.1. Postaveni obce v systému osidleni

Re$ené Uzemi sousedi se spravnimi Gzemimi obci Nizkov (KU Spinov, KU Nizkov), Podésin,

Rudolec a Polna (KU janovice u Polné, KU Skyfov u Polné, KU Hrbov).

Vzhledem ke své velikosti nema PodéSin vyznamné postaveni ve struktufe osidleni kraje.
Navrzeny rozvoj obce ma vyhradné mistni charakter a neovliviiuje vyznamnym zplsobem navazujici
uzemi sousednich obci.

Vazby feSeného Uzemi na okoli z hlediska hierarchie vétSich sidel jsou orientovany zejména na
Zdar nad Sazavou a na Polnou, kde je rovnéz dostupna vétsina vy$$iho obdanského vybaveni a
pracovnich pfilezitosti. Tyto funkce se vfeSeném uUzemi nikdy nemohly pIné rozvinout, a proto ma
Podésin ze své podstaty pfevazné rezidencni charakter.
1.2.2. Sirs8i vztahy dopravni infrastruktury

1.2.2.1. Zelezniéni doprava

v Sazave.

Koridor uzemni rezervy pro vyhledovy zamér vystavby vysokorychlostni traté nezasahuje do
feSeného uzemi.
1.2.2.2. Silni¢ni doprava

Re$enym uzemi prochazi dvé silnice llLtFidy. Prvni z nich je silnice 111/35210 NiZkov — Zaborna,
druha je silnice 111/3539 Podésin — Nizkov. Kfizovatka uvedenych komunikaci je v severni ¢asti Podésina.
Jiné silnice |.-ll. tfidy se v feSeném Uzemi nenachazi.
1.2.2.3. Letecka doprava

Do feSeného Uzemi nezasahuje ochranné pasmo letisté, radiolokaéniho prostfedku ani koridor
pro létani v malych a pfizemnich vy8kach.
1.2.3. Sirs8i vztahy technické infrastruktury
1.2.3.1. Vodovod

Z vodovodni infrastruktury nadmistniho vyznamu se v feSeném Uzemi nachazi dvojice vrtd o
vydatnosti 2x2,5 I/s. V souladu s PRVK kraje Vyso€ina je navrzena vystavba vytlaénych vodovodnich
fadll a &erpacich stanic z uvedenych vrtdl na vodojemy Podé&s$in a Rudolec. Cerpaci stanice a vytlaéné
vodovodni fady jsou oznaceny jako vefejné prospésné stavby technické infrastruktury WT1, WT2 a WT3.

Obecni vodovod je napajen z vodnich zdroju, které se nachazi v jizni gasti KU Podé&sin. Vodojem
a &asti vodovodniho pfivadéée se nachazi v sousednim KU Sirakov.
1.2.3.2. Kanalizace

V souladu s PRVK kraje Vysoéina je navrzeno svedeni odpadnich vod ze Sirdkova na COV
Podé&sin. Splaskova kanalizace Sirdkov — COV Podé&sin je oznadena jako vefejné prospésna stavba
technické infrastruktury WTS.

1.2.3.3. Plynovod

Severné od obce Podésin prochazi VTL plynovod, ktery zasobuje i RS Podésin. Odtud je
Podésin napojen STL rozvodem.
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1.2.3.4. Rozvody elektfiny
Jizni &asti FeSeného Gzemi prochazi vedeni VVN 400 kV &.422 Mirovka — Cebin.
V souladu se ZUR kraje Vysocina je navrzeno zdvojeni vedeni VVN 400 kV. K tomuto ugelu je

v feSeném Uzemi vymezen koridor technické infrastruktury o Sifce 200m. Vystavba vedeni VVN je
oznacena jako vefejné prospésna stavba technické infrastruktury E02.

1.2.3.5. Dalkovody

Re$enym uzemim neprochazi ropovod ani jiny produktovod.

1.2.4. Sir8i vztahy obéanského vybaveni

Ze z&kladniho obCanského vybaveni se v feSeném Uzemi nachazi pouze sidlo obecniho ufadu,
kulturni dim, matefska Skolka, hospoda, prodejna smiSeného zbozi, fotbalové hfis§t€é a hasiCska
zbrojnice.

Posta, zakladni Skola, farnost a hrbitov funguji v sousednim Nizkové. VeSkera vySsi obCanska
vybavenost je situovana v Polné a predev$im ve Zdafe nad Sazavou, v jejichz spadové oblasti se
Podésin nachazi.

1.2.5. Sirsi vztahy USES

Re$ené Uzemi mé pfimou vazbu na nadregionalni a strukturu USES — jiznim okrajem fe$eného
uzemi prochazi NK 125, ktery propojuje RC 703 Na horach a RC 715 Babin. Jizni ¢ast feSeného uzemi
se nachazi v ochranném pasmu nadregionalniho biokoridoru. Plochy USES jsou v UP Podé&sin vymezeny
jako pfirodni plochy se specifickymi podminkami vyuZiti, které zajistuji jejich ochranu.

1.2.6. Sirsi vztahy dalsich pfirodnich systému

Do fe8eného uzemi nezasahuji zadna maloploSna ani velkoploSna chranéna uzemi.

2. UDAJE O SPLNENi ZADANi UZEMNIHO PLANU

Schvélené zadani UP Podésin bylo respektovano ve vSech bodech kromé téchto dilgich
odchylek:

Bod F.8.: ,Uzemi evidované lokality ochrany pfirody ZR011 Samotin vymezit jako pfirodni plochy
uzemniho systému ekologické stability se specifickymi podminkami vyuziti, které budou zarucovat jejich
ochranu pfed nezadoucimi zasahy.“ Uzemi evidované lokality ochrany pfirody ZR011 Samotin je uvnitf
vyhlaSenych pasem hygienické ochrany vodnich zdroji. Podminky pro provadéni ¢innosti uvnitf pasem
hygienické ochrany ve vztahu k vodnimu rezimu a zpusobu zemédeélského vyuziti sami o sobé zaruéuji
ochranu lokality ZR011 pfed nezadoucimi zasahy. Vymezeni specifickych podminek pfirodnich ploch by
tedy bylo zbyte¢né duplicitni.

Bod H.2.: ,Aktualizovat pasmo hygienické ochrany u stavajiciho zemédélského arealu a vyznadit
je v grafické &asti odtvodnéni UP.“ Ochranné pasmo zemédélského arealu nebylo nikdy vyhlageno,
nema tedy charakter limitu vyuziti uzemi. Z hlediska hygienickych dopadd z provozu zemédélského
arealu nepfedstavuje zapach z Zivocisné vyroby moznost ohroZeni zdravi nebo jiného vefejného zajmu.
Souvisejici hluk, prach a vibrace nedosahuji urovni, které by vzhledem k intenzité zemédélské vyroby
mohly prekro€it limity pro okolni plochy obytné zastavby. Ztéchto duvodu neni ochranné pasmo
zemédélského aredlu vyznadeno v grafické &asti UP ani aktualizovano.

Graficka pfiloha zadani: Plocha Z4 byla redukovana na velikost jedné stavebni parcely z dGvodu
vyrazného zasahu do nezastavéného uzemi, komplikovaného feSeni souvisejici dopravni a technické
infrastruktury a z ddvodu omezenych moznosti vyuziti plochy vlivem vymezeni v pasmu 50 m od okraje
lesa. Pro umoznéni rozvoje obce byly na zakladé komplexniho posouzeni vymezeny vhodnéjsi lokality.
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3. KOMPLEXNi ZDUVODNENIi PRIJATEHO RESENIi

3.1. VYHODNOCENIi SOULADU UZEMNiIiHO PLANU

3.1.1. Soulad s cili a ukoly uzemniho planovani

Navrzené feSeni je vsouladu s cili uzemniho planovani, protoZze vytvafi pfedpoklady pro
zvySovani hodnot v feSeném Uzemi a nenarusuje podminky udrzitelného rozvoje. UP Pod&sin dotvafi
predpoklady k zabezpeceni souladu pfirodnich, civilizacnich a kulturnich hodnot v izemi. Oddvodnéni
zpusobu ochrany a rozvoje uvedenych hodnot Uzemi je uvedeno v bodé 3.2.2.

3.1.2. Soulad s pozadavky stavebniho zadkona a jeho provadécich
pfredpisu
UP Podésin i stanoveny zplsob jeho projednani je zpracovan v souladu se zakonem &. 183/2006

Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, a sjeho provadécimi vyhlaSkami €. 500/2006 Sb. a
501/2006 Sb.

Vsouladu s § 3 odst. 4 vyhl. 501/2006 Sb. jsou plochy s rozdilnym zpasobem vyuziti v UP
Podésin dale podrobnéji Clenény.

3.1.3. Soulad s pozadavky zvlastnich pravnich predpisu

Navrhem UP Podésin nedochazi ke stfetu vefejnych zajmd. Vysledny navrh je zcela v souladu se
stanovisky dotéenych organl a se zvlastnimi pravnimi predpisy. PfedevSim zakon ¢. 254/2001 Sb., o
vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl; zakon ¢. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpis(; zakon &. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi
a 0 zméné nékterych dalSich zakonl (zakon o ochrané ovzdusi), ve znéni pozdéjSich predpis(; zakon €.
334/1992 Sb.,0 ochrané zemédélského puadniho fondu, ve znéni pozdéjSich predpist; zakon €. 20/1987
Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu; zakon €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a
doplnéni nékterych zakon( (lesni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu; zakon &. 133/1985 Sb., o pozarni
ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisl; zakon €. 13/1997 Sb.,0 pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpis(; zakon ¢&. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisl; zakon €. 62/1988 Sb., o geologickych pracich, ve znéni pozdéjSich predpis(;
zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni
pozdéjsich predpisu.
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3.2. ODUVODNENi KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT UZEMi
OBCE

3.2.1. Odivodnéni koncepce rozvoje feSeného Gzemi

Koncepce rozvoje Uzemi obce piimo i neptimo vyplyva z PUR CR a z urbanistickych zasad.

Jednim z hlavnich cili fe$eni UP Podé&sin je vytvofeni podminek pro dosaZeni udrzitelného
rozvoje Uzemi. Udrzitelny rozvoj uzemi je podminén vytvofenim podminek pro odpovidajici hospodaisky
rozvoj, pro zvySovani soudrZnosti obyvatel v Uzemi a pro zlepSovani Zivotniho prostfedi. Vytvoreni
uvedenych podminek vyZaduje vymezeni novych rozvojovych ploch a ploch pro obnovu plvodniho
usporadani krajiny (zalozeni USES, vystavba rybnikd, zalesfiovani).

Komplexnim navrhem uspofadani a vyuziti Gzemi obce jsou vytvofeny podminky pro zachovani
Citelnosti urbanistické struktury a posilovani identity obce, v€etné zachovani jejiho venkovského
charakteru pfi respektovani okolniho pfirodni prostfedi.

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v navaznosti na zastavéné uzemi a jejich situovani vychazi ze
stavajici urbanistické struktury obce. Je vylou€ena moznost vzniku takovych aktivit, které by mohly
narusit kvalitu Zivotniho prostfedi jako celku.

Je kladen duraz na ochranu nezastavéného Uzemi, zejména na pfirodé blizkych plochach,
plochach LPF a plochach ZPF s vysoce chranénymi druhy pud.

UP Podésin vytvafli podminky pro realizaci opatfeni, ktera obnovuji ptivodni krajinny raz a
tradiCni venkovské usporadani uzemi, ktera zvySuji ekologickou stabilitu Uzemi, zvySuji retencni
schopnosti Uzemi, sniZuji erozni ohrozenost, umoziuji polyfunk&ni vyuZziti krajiny, a ktera prohlubuiji
pfiznivé sepéti obytnych &asti obce s okolni krajinou
3.2.2. Odavodnéni zplsobu ochrany a rozvoje hodnot Gzemi
3.2.2.1. Archeologické hodnoty uzemi

V FfeSeném Uzemi nejsou evidovany archeologické lokality.

Pfi pfipadném archeologickém nalezu v ifeSeném Uzemi se musi postupovat v souladu
s pfislusnym zakonem o pamatkové péci.

3.2.2.2. Kulturné historické hodnoty uzemi

V FfeSeném Uzemi neni vyhlaSena pamatkova rezervace ani pamatkova zéna. V feSeném uzemi
se nachazi pouze jedna nemovita kulturni pamatka — k¥iz po levé strané silnice 111/35210 ve sméru na
Nizkov zapsana v rejstfiku Ustfedniho seznamu kulturnich pamatek pod Cislem 14804/7-4359.

Jako kulturné hodnotné objekty, které posiluji identitu obce Ize dale vnimat kfiz a kapli¢ku nad
Mlynskym rybnikem v centru obce. Vyznamné jsou i kfize, rozmisténé v krajiné podél historickych cest,
dokladajici barokizaci krajiny v 18. a 19.stoleti.

Navrzené feSeni uzemniho planu respektuje uvedené hodnoty, vytvafi podminky pro jejich
ochranu a dodrZuje zasady udrZitelného rozvoje venkovského prostoru.
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3.2.2.3. Architektonické a urbanistické hodnoty uzemi

V FeSeném Uzemi se nevyskytuji architektonicky zvlast hodnotné objekty, proto UP Podé&sin resi
ochranu razu obce pouze v obecné roviné.

Re$ené Gzemi je pouze slabé urbanizované, proto zde nedo$lo ke vzniku urbanistickych hodnot
nadmistniho vyznamu. Lokalni urbanistické hodnoty jsou spojeny pfedevSim s navesnim prostranstvim
v centru obce. Jedna se o rozsahla vefejna prostranstvi se zatravnénymi plochami, vzrostlou sidelni
zeleni, Mlynskym rybnikem a PodéSinskym potokem, ktera jsou z vychodu a ze zapadu jasné vymezena
souvislymi frontami hospodarskych usedlosti. V centru navsi se rozprostira zminény Mlynsky rybnik, ze
severu je naves zakoncena hospodou, obecnim Ufadem se Skolkou a kapli¢kou, z jihu kulturnim domem.
Jedna se tedy o mimofadnou kompozici, zalozenou na Citelnosti a velkorysosti centralniho prostoru a
vhodném situovani staveb ob&anské vybavenosti. Celkové plUsobi jadro obce parkovym dojmem a vytvari
vhodné podminky pro oddechové aktivity obyvatel obce.

Uvedené prvky vyznamné pfispivaji k posilovani identity mista a dohromady umoziuji, aby
uvedené prostory plnily estetické, provozni i socializaéni funkce jadra obce. Uvedena urbanisticky
hodnotna vefejna prostranstvi jsou chranéna pasivnimi opatfenimi ve formé regulativl, které zabranuiji
nezadouci zastavbé na téchto prostranstvich, a které reguluji zastavbu v okoli (viz ¢ast A1, kapitola 6).

3.2.2.4. Ostatnich civiliza¢ni hodnoty v uzemi

Reseni UP Podésin respektuje a rozviji ostatni civilizaéni hodnoty uzemi, tj.pfedevsim hodnoty
uzemi spocivajici v jeho vybaveni vefejnou infrastrukturou, moznosti pracovnich pfilezitosti, v dopravni
dostupnosti Casti obce, v dostupnosti vefejné dopravy a v mozZnosti vyuzivani krajiny k zemé&délskym
uceldm.
3.2.2.5. Ochrana nezastavéného uzemi

Severné od Samotina je vymezena evidovana lokalita ochrany pfirody ZR011 Samotin z ddvodu
vyskytu chranénych druh(l organisma.

Vyznamna jsou i Uzemi s obecnou ochranou pfirody dle zdkona ¢.114/92 Sb. Jedna se o v3echny
plochy lesU, vodni toky, nivy, plochy mokfadu a rybnikd.

Ochrana vétSiny téchto lokalit je zajiSténa jejich zapojenim do Uuzemniho systému ekologické
stability a stanovenim zplsobu jejich vyuZiti jako pfirodnich ploch se specifickymi podminkami vyuZiti,
zajistujici jejich ochranu. V téchto plochach je zajem ochrany pfirody nadfazen jejich hospodaiskému
vyuziti.

UP Podé&sin umozriuje zabor plidniho fondu z diivodu zastavby a obnovy ptvodniho usporadani
krajiny (zalozeni USES, vystavba rybnikd, zalesfiovani). Zabor pGdniho fondu je navrzen pouze
v nezbytné& nutném rozsahu a predevsim v lokalitich mimo vysoce chranéné druhy pud. Ugelnost vyuZiti
zastavéného Uzemi, nezbytnost vymezeni novych zastavitelnych ploch a jejich minimalni nutny rozsah
jsou uvedeny v bodé 5.1.

3.2.2.6. Ochrana proti hluku

Ochrana prfed hlukem vyplyva ze zakona €.258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, ve znéni
pozdéjsich predpisl a z nafizeni viady €.148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci.

V feSeném Uzemi se nenachazi zadné vyznamné zdroje hluku. Intenzita dopravy na silnici
111/3539 je natolik nizka, ze nadlimitni hladiny hluku nepfekracuji katastralni hranice komunikace.

Rozsah zemé&délské vyroby v zemé&délském aredlu neni takovy, aby hluk ze zemédélské vyroby a
ze souvisejici dopravy mohl pfekrocit limitni hladiny hluku pro okolni plochy obytné zastavby.
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Rozvojové plochy pro bydleni a ob&anskou vybavenost jsou umistény v dostate¢né vzdalenosti
od uvedenych zdroj hluku a UP Podé&sin neumoziiuje v FeSeném tzemi vznik jinych vyznamnych zdrojd
hluku.

3.2.2.7. Ochrana proti znec€isténi ovzdusi

Ochrana ovzdusi vyplyva ze zakona €.309/1991 Sb., o ovzdusi ve znéni pozdéjSich predpisu, ze
zakona €.389/1991 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist a z vyhlasky €.41/1992 Sb.

V feSeném Uzemi se nachazi pouze malé a mobilni zdroje znecisténi ovzdusi (REZZO 3-4).
Nejvétsi znecisténi v obci pfedstavuji exhalace z pozemni motorové dopravy a exhalace z lokalnich
topenist, vzniklych spalovanim tuhych paliv. Prioritou je tedy pfechod vSech domacnosti na vytapéni
zemnim plynem.

UP Podésin neumozriuje v FeSeném tzemi vznik vyznamnych zdroji znedisténi ovzdusi.
3.2.2.8. Ochrana podzemnich a povrchovych vod
Ochrana podzemnich a povrchovych vod vyplyva ze zakona ¢.254/2001 Sb., o vodach.

V feSeném Uzemi se nachéazi vodni zdroje, v jejichZz okoli jsou vyhlaSena pasma hygienické
ochrany. UP Podé&sin respektuje podminky pro vyuZiti ploch uvnité pasem hygienické ochrany vodnich
zdroji. Pasma hygienické ochrany jsou vyznacena ve vykrese B2 — koordinaéni vykres komplexni.

Podésin neumozniuje vieSeném uUzemi vznik a rozvoj aktivit, které by mohly znecistovat
podzemni ¢i povrchové vody nebo takové disledky vyvolat druhotné.

Ke zlepseni Cistoty vod pfispéje navrzena vystavba centralizovaného systému likvidace
odpadnich vod v obci.
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3.3. ODUVODNENi URBANISTICKE KONCEPCE

3.3.1. Stavajici urbanisticka struktura

Zastavéné uzemi obce se nachazi v Siroce rozevieném udoli Podésinského potoka. Po obou
stranach udoli vedou cesty. Cesta vedouci po levém strmé&jSim bfehu pfevzala funkci statni silnice. Na
tuto silnici se v dolni ¢asti obce napojuje silnice ze Sirakova.

Pavodni selska staveni jsou situovana podél zminénych cest tak, Zze obytna cast Stitem a
hospodarska c¢ast vétSinou vjezdem smeéfuji do centralniho prostoru - navsi. Nékdy byla obytna &ast
zdvojena v obydli hospodare a vymének. Za obytnym stavenim je trakt chlévd, zakonéeny zpravidla
pficné postavenou stodolou. Za stodolou byvala hospodafska zahrada, ktera byla pfistupna ze
zahumenkové cesty.

Zhruba ve stfedu centralniho prostoru byla postavena hraz Mlynského rybnika, ktery mél
puvodné vétsi plochu nez dnes. Pod hrazi stal vodni mlyn, pod mlynem nékolik poridznu postavenych
drobnych staveni. Nad témito stavenimi na mirné vyvySeniné je postavena kaple a budova byvalé Skoly
(dnes obecni Ufad a Skolka).

Zasahy do urbanistické struktury obce pfinesl vznik zemé&délského arealu, ktery byl zalozen
vychodné od zastavéného uzemi obce. Jde o halové méfitkové nekorespondujici stavby, které jsou volné
(bez jakékoliv vazby na plvodni urbanistickou strukturu) situované v terénu. Soubézné s kolektivizaci
zemédélstvi a vystavbou zemédélského arealu dochazi k chatrani hospodarskych staveb uvnitf obce.

Od zacatku Sedesatych let 20. stoleti pfevaZuje Uprava a. prestavba plvodnich selskych
usedlosti. Tyto snahy vétSinou maji negativni dopad na celkovy vzhled domu i zastavby. Novostavby
rodinnych domu vznikaji pfedevsim v 70. a 80. letech 20.stoleti. Jedna se vétSinou o izolované rod. domy
(napf. jednostranné obestavéné pfistupové komunikace do zemédélského arealu), které cCerpaji z
méstského zplsobu Zivota, tudiz musely byt zanedlouho doplfhovany riiznymi hospodarskymi pfistavky
mnohde ve formé rdznych provizorii. Mnohem rusivéji vSak tento typ domu plsobi, je-li realizovan v
prolukach plavodni zastavby.

Obcanska vybavenost je v obci rozptylena v centralni ¢asti. Jedna se o matefskou Skolku s
obecnim Ufadem v objektu plvodni Skoly, kaplicku, hospodu v byvalé budové mlyna, kulturni dim
postaveny nad rybnikem a kone¢né& pomérné novou prodejnu smiSeného zbozi nerespektujici charakter
sousedni zastavby.

3.3.2. Hlavni vychodiska urbanistické koncepce

Reseni Uzemniho planu spo&iva ve vytvofeni podminek pro komplexni a vyvazeny rozvoj obce,
ktery vSak zasadnim zplsobem neznehodnocuje nezastavéné Uzemi. Rozvoj obce spociva jednak v
intenzivnéjSim vyuziti zastavéného uzemi a dale ve vyuZiti ploch navazujicich na zastavéné uzemi.

V feSeném Uzemi zUstava zachovana stavajici sidelni struktura, ktera logicky vychazi
z pfirodnich podminek, zejména z morfologie terénu a z dlouhodobého vyvoje osidleni v feSeném Uzemi.
Je preferovano bydleni v sidle s vyrazné niz§im zastoupeni ostatnich ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti. Prioritou je integrace nerusivych podnikatelskych aktivit do stavajicich smiSenych obytnych ploch
venkovského charakteru.

Rozvoj obce je prioritné sméfovan do prestavby nevyuzivanych objekttd — pfedevSim byvalych
hospodarskych usedlosti a zemédélskych objektli, éemuz jsou podfizeny podminky vyuziti téchto ploch.
Samostatné je k tomuto Ucelu vymezena plocha prestavby P1. Rozsah ploch vhodnych pro pfestavbu je
ovSem v porovnani s celkovymi rozvojovymi potfebami nedostacujici, a proto musi byt v feSeném Gzemi
vymezeny nové zastavitelné plochy.

Nezastavéné plochy uvnitf zastavéného Uzemi tvofi predevSim vefejna prostranstvi, vodni
plochy, sidelni zeler a plochy USES, jejichz zastavba neni piipustna. Jedinou vyznamné&;jsi plochou uvnitf
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zastavéného uzemi, ktera je vhodna k zastavbé je plocha nadmérnych hospodafrskych zahrad, ktera je
v UP Podésin vymezena jako zastavitelna plocha Z1. Vzhledem k pfimé navaznosti na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu se prfedpoklada jeji zastavéni v nejblizSi dobé. Rozsah plochy Z1 neumozriuje
pokryt rozvojové potfeby obce v dlouhodobém méfitku, proto je rozvoj dlouhodoby obce podminén
vymezenim novych zastavitelnych ploch v ndvaznosti na zastavéné uzemi.

Podésin bude rozvijen jako kompaktni sidlo. Hlavni rozvojové plochy jsou vymezeny v navaznosti
na severni ¢ast zastavéného uzemi, podél silnic 111/3539 a 111/35210. Preferovana je pfestavba stavajicich
ploch &i zastavba v prolukach prfed zastavbou zasahujici do volné krajiny. Rozvojové plochy je
preferovano soustfedit pfedevSim do nevyuzitych prostord mezi jednotlivymi ¢astmi zastavéného uzemi
tak, aby budouci zastavba pfispivala k ucelovani tvaru zastavéného Uzemi. Zastavitelné plochy v obci
Podésin jsou rozvijeny rozvolnénym zpusobem v pfirozenych smérech po obvodu stavajici zastavby tak,
aby nemohlo dojit k naruSeni stavajici urbanistické struktury &i pfesunu tézisté obce. mimo navesni
prostor. Prioritou je zachovani identity obce, vymezené zastavitelné plochy nejsou nadmérné rozsahlé
vUci stavajici velikosti zastavéného tzemi.

Zasady rozvoje Uzemi obce vychazi z principu udrzitelného rozvoje a ze zasad ochrany krajiny.
Zasady rozvoje Uzemi obce upravuji uzemné technické podminky pro zachovani a kultivaci prostorovych
kvalit obce a krajiny.

3.3.3. Sytém sidelni zelené

Vefejna sidelni zelen je soucasti ploch vefejnych prostranstvi (RV) a ploch pfirodnich smiSenych
(PS) ploch pfedevsim v téchto lokalitach:

V okoli Mlynského rybnika: na levém bfehu je nepravidelna vzrostla alej jasant, na hrazi rostou
olSe a na pravém bfehu jsou skupiny vzrostlych olSi a lip. Rozsahlé plochy jsou ponechany jako travnik.
V souladu s generelem USES jsou uvedené plochy zelen& podél Mlynského rybnika a Pod&sinského
potoka zaclenény do lokalniho biokoridoru.

V okoli kaple a obecniho ufadu rostou smrky a borovici a dale trojice vzrostlych lip. V Okoli
autobusové zastavky jsou solitérné vysazené stromy, ptedevsim javory, lipy a jefaby. Udrzba dfevin je
viditelné zanedbana, nebot' jsou nékteré stromy prosychaji a je nutno je profezat nebo v nékterych
pfipadech odstranit. Ke zlepSeni vzhledu by pfispéla vysadba okrasnych keru.

Plochy zelené& uvnitf sidla jsou nevyvazené. Jednotlivé plochy zelené je nutno vzajemné propojit
a sjednotit. VSechny prvky sidelni zelené je nutno zachovavat, pfipadné provadét jejich obnovu. Sidelni
zelen muze byt obménovana vyhradné postupnym vybérovym zplsobem a pfiméfené doplhovana
s cilem dosazeni rizné vékové a druhové skladby dfevin. Pfi provadéni Uprav vefejnych prostranstvi a
dopravnich ploch uvniti zastavéného uzemi je Zadouci zvySovani podilu stromové zelené, zejména ve
volnych prostorech. Preferovany jsou plvodni druhy dfevin. Samostatné plochy pro rozvoj verejné sidelni
zelené nejsou vymezeny, sidelni zeler by v8ak méla byt soucasti viech rozvojovych ploch.
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3.3.4. Obyvatelstvo a bydleni

Poget obyvatel a pramérny vék v poslednich 7 letech (dle udaja CSU):

Rok Pocet obyvatel Primérny vék

celkem Muzi Zeny celkem muzi Zeny
2001 249 123 126
2002 252 124 128
2003 243 122 121 36,6 354 37,8
2004 243 121 122 37,3 36,4 38,3
2005 248 124 124 37,3 36,6 38,1
2006 252 127 125 37,8 37,0 38,5
2007 248 124 124 38,2 36,7 39,6
2008 245 122 123 38,1 37,3 38,8

Slozeni obyvatel i primérny vék odpovida demografické situaci v kraji Vysoc€ina i situaci v jinych
obdobné velkych obcich. Z toho diivodu nevznikaji na feseni UP Podé&sin zadné specifické pozadavky.

Podé&sin je obec pfevazné rezidentniho charakteru s dobrymi podminkami pro rozvoj obytné
zastavby diky poloze na ose Zdar nad Sazavou — Polna — Jihlava. Posilovani rezidenéniho charakteru
obce a souvisejici rozvoj obytné zastavby je prioritou feSeni Uzemniho planu a jednim z pfedpokladd
dosazeni trvale udrzitelného rozvoje uzemi. Nezbytny rozsah rozvojovych ploch pro bydleni je stanoven
na zakladé progndzy vyvoje poctu obyvatel a stupné obydlenosti, které vychazi z dlouhodobych trendu
v této oblasti.

Dlouhodoby vyvoj poétu obyvatel a domii (dle udaja CSU):

rok 1869 | 1900 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2008
pocet 363 | 387 | 370 | 293 | 296 | 242 | 208 | 245 | 250 | 245
obyvatelé | mezirocni

0,21% | -0,15% | -1,04% | 0,09% | -2,03% | -1,40% | 1,62% | 0,20% | -0,29%

nardst
domy pocet 53 | 55 | 59 | 67 | 67 | 63 | 57 | 67 | 63 | 65
woon | Kocficient | 6,85 | 7,04 [ 6,27 | 437 [ 4,42 | 384 | 3,65 [ 3,66 | 3,97 | 3,77
stupen .
obydlenosti| MEZIFOCNT | 14 5904 | .0.369% | -1,51% | 0,09% | -1,45% | -0,50% | 0,02% | 0,85% | -0,72%

narust

Pocet obyvatel je dlouhodobé stabilni, je vSak patrny dlouhodoby trend mirného snizovani stupné
obydlenosti domu, ktery je v souladu se sou¢asnymi obecnymi tendencemi. Pozvolné sniZzovani stupné
obydlenosti Ize o¢ekavat i v budoucnosti.

Prognéza vyvoje poctu obyvatel a domu:

rok 2008 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 | 2030
, mezirocn! 040% | 040% | 040% | 040% | 040% | 040%
obyvatelé narust
pocet 245 247 251 256 261 266 271
stupefs mezirocnt -1,00% | -1,00% | -1,00% | -1,00% | -1,00% | -1,00%
. narust
obydlenosti —
koeficient 3,77 3,69 3,54 3,39 3,25 3,12 2,99
domy pocet 65 67 71 76 81 86 91
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Na zakladé prognézy vyvoje pocétu obyvatel a poétu dom( Ize v budoucnosti o¢ekavat potrebu
vymezeni rozsahlejSich rozvojovych ploch obytné zastavby — cca.26 RD. Rozvoj bytového fondu se
navrhuje vyhradné formou vystavby novych rodinnych domu, pfipadné stavebnimi GUpravami stavajicich
objektt. Vystavba bytovych domu neni v feSeném uzemi pfijatelna kvili jejich nevhodnému plsobeni ve
venkovském prostiedi.

Vypocet nezbytné plochy pro rozvoj obytné zastavby:

maximalni plocha pro 1 RD a zahradu 0,12 ha
pozadovany pocet RD 26
plocha pro vSechny RD a zahrady 3,12 ha

plocha rozvoj drobné vyroby a sluzeb v ramci

smiSenych obytnych ploch venkovského charakteru (30%) 094 ha
plocha pro obsluzné komunikace a vefejna prostranstvi (20%) 0,81 ha
celkova plocha nezbytna pro smidenou obytnou zastavbu 4,87 ha

Pro umoznéni dosazZeni pfedpokladaného rozvoje obce je tedy nezbytné vymezit rozvojové
plochy pro smiSenou obytnou zastavbu v rozsahu cca 5 ha.

3.3.5. Rekreace
3.3.5.1. Individualni rekreace nadmistniho vyznamu

Re$ené Uzemi neni vyrazngji zatizeno objekty individualni rekreace. Jedinou samostatné
vymezenou rekreacni plochou je byvala hospodarska usedlost Samotin v jizni ¢asti feSeného uzemi.

V UP Podé&s$in nejsou vymezeny samostatné rozvojové plochy pro objekty individualni rekreace,
mohou byt v8ak zfizovany uvnitf smiSenych obytnych ploch venkovského charakteru.

3.3.5.2. Hromadna rekreace nadmistniho vyznamu

Re$ené Uzemi neni vhodné pro celoroéni centralizovanou turistiku, ktera by predstavovala pro
Uzemi neunosnou zatéz. Pfijatelné jsou formy venkovské turistiky (napf.agroturistiky) jejiz aktivity jsou
bezprostfedné spjaty s pfirodou, krajinou a venkovskym prostfedim. Charakteristicka je decentralizace
ubytovacich zafizeni, coz umozniuje rozmélnit cetnost turistd a tak eliminovat negativni dopady, které
sebou nese organizovana turistika.

Samostatné rozvojové plochy pro hromadnou rekreaci nejsou v UP Podé&sin vymezeny, stavby
pro venkovskou turistiku je mozné integrovat v rdmci smiSenych obytnych ploch venkovského charakteru.

3.3.6. Vyroba

Prioritou fe$eni UP Podé&$in je posilovani rezidenéniho charakteru obce a ochrana a rozvoj
pfiznivého zivotniho a krajinného prostredi, které v podstaté vylu€uji moznost rozvoje vyroby vétSiho
rozsahu. Vyrobni aktivity mohou byt rozvijeny v ramci stavajicich vyrobnich ploch nebo mohou byt drobné
podnikatelské aktivity integrovany v ramci smisenych obytnych ploch venkovského charakteru.
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3.4. ODUVODNENi KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

3.4.1. Dopravni infrastruktura

Rozvoj dopravni infrastruktury vychazi ze stavajicich staveb a zafizeni, které respektuje, funkéné
rozviji a doplfuje.

3.4.1.1. Zelezniéni traté

Plochy Zelezni¢ni dopravni sité nezasahuji do FeSeného uzemi ani neni navrzena jejich vystavba

Koridor uzemni rezervy pro vyhledovy zamér vystavby vysokorychlostni traté nezasahuje do
feSeného uzemi.

3.4.1.2. Silnice I.-IIl.tFidy

Re$enym uzemi prochazi dvé silnice llLtfidy. Prvni z nich je silnice 11135210 Nizkov — Zaborna,
druha je silnice 111/3539 Podésin — Nizkov. Kfizovatka uvedenych komunikaci je v severni ¢asti Podésina.
Jiné silnice L.-lll. tfidy se v feSeném Uzemi nenachazi.

V$echny silnice jsou v FeSeném Gzemi Uzemné stabilizované a UP Podé&sin nenavrhuje zadné
upravy jejich stavajicich tras. Mimo zastavéné Uzemi jsou zafazeny do kategorie S7,5/60.

Je respektovano ochranné pasmo komunikaci:
20 m od osy vozovky silnice lll.tfidy nebo pfilehlého jizdniho pasu mimo souvisle zastav.uzemi.

3.4.1.3. Mistni a ucelové komunikace

Mistni komunikace se nachazi pouze v zastavéném Uzemi a slouzi pfedevSim jako pfistupové
komunikace k jednotlivymi budovam. Mistni komunikace jsou pfevazné uzké jednopruhové, pfesto jsou
pouzivany obousmérné. Vzhledem k nizkym intenzitam dopravy zde obousmérny provoz nevytvafi
vyznamné dopravni zavady.

Ugelové komunikace jsou predevsim zemédélského a lesnického charakteru a navazuji na mistni
komunikace. Sit zemédélskych u€elovych komunikaci byla silné zredukovana zcelovanim land v dobé
kolektivizace a intenzifikace zemédélstvi, nicméné hlavni (historicky dané) cesty zlstaly zachovany.

Samostatné zastavitelné plochy pro mistni komunikace vymezené nejsou. Mistni komunikace
mohou vznikat jako soucast ostatnich ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti. Budou navrzeny ve funkéni
skupiné C jako obsluzné komunikace umoznujici pfimou obsluhu vSech objektl, v kategorii MO 6,5/30
(obousmérné), MO 4/30 (jednosmeérné) nebo jako zklidnéné komunikace — obytné ulice ve funkéni tfidé
D1.

V souladu s provedenymi komplexnimi pozemkovymi Upravami je mimo zastavéné uzemi
navrzena vystavba nékterych u€elovych komunikaci z dlivodu zajiténi pfistupu na pozemky a zvyseni
prostupnosti krajiny.

3.4.1.4. Dopravné zklidnéné plochy a parkovani

Parkovaci mista pro obytnou zastavbu se nachazi na soukromych pozemcich v navaznosti na
pozemni komunikace. DalSi parkovaci mista neni tfeba zfizovat.

Povinnost zajisténi potfebného mnoZstvi parkovacich mist na pozemcich investora vyplyva
z podminek pro vyuziti zemi, které jsou uvedeny v ¢asti A1, v kapitole 6. (Napf. v obytné zastavbé je
pocitano s jednim odstavnym stdnim na bytovou jednotku a jednim kratkodobym parkovanim na
stavebnim pozemku.)
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3.4.1.5. PéSi doprava

Vzhledem k prdjezdnému charakteru silnic 111/3539 a I1I/35210 pfes zastavéné Uzemi obce
Podésin je nutné, aby byly komunikace doprovazeny alespon jednostrannym chodnikem pro pési v celé
délce uvnitf zastavéného uzemi. Zatim je chodnik vybudovan pouze v nékterych usecich.

Samostatna plocha pro vystavbu chodniku vymezena neni, chodnik je mozno realizovat v ramci
stavajicich dopravnich ploch a ploch vefejnych prostranstvi.

Ostatni komunikace uvnitf zastavéného Uzemi maji pfevazné zklidnény charakter, z tohoto
ddvodu neni nezbytné nutné budovat podél nich chodniky.

Re$enym Uzemim nevede znadena turisticka trasa.
3.4.1.6. Cyklisticka doprava
Re$enym Uzemim prochézi znadena cyklisticka trasa, ktera vede po silnici 111/35201.
Upravy cyklistické trasy ani vystavba cyklostezek nejsou navrzeny.
3.4.1.7. Hromadna doprava
Dopravni obsluznost feSeného uzemi je vzhledem k velikosti obce dostacujici.

Poloha autobusové zastavky uvnitf zastavéného uUzemi je rovnéz vyhovujici z hlediska
dochazkové vzdalenosti.

UP Podé&$in nenavrhuje za4dné zmény v poloze zastavky hromadné dopravy ani v FeSeni
pfilehlych dopravnich ploch.

3.4.1.8. Letecka doprava

V feSeném uUzemi se nenachazi ani nejsou navrzeny stavby letiSt ani stavby fizeni letového
provozu. Do feSeného Uzemi nezasahuje ochranné pasmo letisté, radiolokaéniho prostfedku ani koridor
pro 1étani v malych a pfizemnich vySkach.
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3.4.2. Technicka infrastruktura

Rozvoj technické infrastruktury vychazi ze stavajicich staveb a zafizeni, které respektuje,
funk&né rozviji a doplnuje.

3.4.2.1. Vodovod

Obec Podésin ma vybudovany vefejny vodovod, ktery byl uveden do provozu roku 1971. Zdrojem
pitné vody je pramenisté v jizni &asti feSeného Uzemi, které je tvofeno deviti kopanymi studnami o
vydatnosti 0,83 — 1,06 I/s. Surova voda je svedena do sbérné jimky, odkud teCe gravitacné pfes
odkyselovaci stanici do vodojemu PodéSin o objemu 100 m3 (hladina 606,5/603,55 m.n.m.). Vodojem je
umistén na sousednim KU Sirakov. Z vodojemu je obec zasobena gravitadné. Voda ma zvyseny obsah
dusi¢nanl 85 — 105 mg/Il. Vlastnikem i provozovatelem vefejného vodovodu je obec Podésin.

Vypocet spotfeby vody v obci Podésin:

Priimérna spotfeba vody na jednoho obyvatele

(dle skute&né spotfeby vody v obdobi let 2000-2005) Qq = 73,35 l(os.den)

Maximalni pfedpokladany pocet obyvatel N = 271 osob
Priimérna denni potfeba vody pro obyvatelstvo v roce 2030 Qi = 19,88 m®den
Priimérna denni potfeba vody pro vyrobu a sluzby _ 3
(dle skute&né spotfeby vody v obdobi let 2000-2005) Qe = 27,77 m/den
Koeficient nardstu spotfeby vody pro vyrobu a sluzby v navrhovém K = 120 -
obdobi uzemniho planu '

Priimérna denni potfeba vody pro vyrobu a sluzby v roce 2030 Qe = 33,33 m®den
Celkova primérna denni potfeba vody Q, = 53,21 m®den
Maximalni denni potfeba vody (Qq4 x 1,5) Qimax = 79,81 m’/den
Maximalni hodinova potfeba vody (Qgmax X 1,8) Qnmax = 1,66 /s

Stanoveni optimalniho akumulaéniho objemu vodojemu:

0,83 I/
Vydatnost stavajicich vodnich zdroji Q, = 33
71,71 m/den
Pozadovany objem vodojemu minimalni Vinin = 54 m®
PoZadovany objem vodojemu maximalni Viax = 160 m°

Dosavadni vydatnost vodnich zdrojd i objem stavajiciho vodojemu (100 m3) pokryji spotfebu vody
i v pfipadé dosazZeni pfedpokladaného rozvoje obce.

Z vodovodni infrastruktury nadmistniho vyznamu se v feSeném Uzemi nachazi dvojice vrtl o
vydatnosti 2x2,5 I/s.

V souladu s PRVK kraje Vyso€ina je navrzena vystavba d&erpacich stanic a vytlaénych
vodovodnich fadd z uvedenych vrtl na vodojemy Pod&$in a Rudolec. Cerpaci stanice a vytlaéné
vodovodni fady jsou oznaceny jako vefejné prospésné stavby technické infrastruktury WT1, WT2 a WT3.
Napojeni vodojemu PodésSin na jeden z dosud nevyuzivanych vrtG bude realizovano pouze v pfipadég, ze
stavajici vodni zdroje budou dlouhodobé nevyhovovat z hlediska vydatnosti i kvality vody.

Vodovodni sit bude rozvijena tak, aby umoznila napojeni vSech &asti zastavitelnych ploch pro
trvalé bydleni. Kazda novostavba v obci Podésin, slouzici k trvalému bydleni, musi byt napojena na
vefejny vodovod. S vyuZitim vodovodu je zaroven pocéitano pfi protipoZzarnim zasahu, proto musi byt pfi
jeho rozvoji zachovana minimalni potfebna dimenze potrubi a sou¢asné musi byt na ném v dostateném
mnoZzstvi osazeny pozarni hydranty.
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3.4.2.2. Kanalizace a COV

Do roku 1978 neméla obec kanalizaci, kromé& drobnych zaskruzenych pfikopd k odvadéni
povrchové vody z pfilehlého uzemi. Po provedenych Upravach tokl v letech 1975 - 1976 bylo pfikro¢eno
k vystavb& hlavnich kanalizacnich stok k jednotnému odvedeni deStovych i splaskovych vod do
vodotec€e. V ramci této stavby bylo provedeno celkem 1497 m kanalizanich stok z betonovych trub DN
300-600 mm. Cast obce nad Mlynskym rybnikem se nepodafilo do budovanych stok pfipojit z diivodu
nevyhovujicich spadovych pomérl v tzemi.

Odpadni vody odtékaji po predcisténi v biologickych septicich pfimo do mistnich vodoteéi nebo
uvedené kanalizaéni sité. U novéjSich objektl jsou odpadni vody zachycovany do bezodtokych jimek,
odkud jsou vyvazeny na COV mimo fe$ené Uzemi.

V souladu s Planem rozvoje vodovodu a kanalizaci kraje VysoCina je navrzena vystavba
centralizovaného systému likvidace odpadnich vod, ktery umozni odkanalizovat vSechny objekty v obci
Podésin. Systém predpoklada realizaci oddilné kanalizace v celé obci, ktera bude svadét odpadni vody
na COV Podésin (zastavitelna plocha Z9). Nasledn& budou stavajici stoky plnit funkci kanalizace
deStové. Vétsi cast uzemi je mozZno feSit gravitatné, splaSkové vody z C&asti obce nad Mlynskym
rybnikem budou muset byt prederpavany. Na COV Podésin budou svedeny i odpadni vody ze Sirakova.
COV s prijezdovou komunikaci je oznadena jako vefejné prospé&sna stavba technické infrastruktury WT4,
hlavni vétve splaskové kanalizace jsou oznaceny jako vefejné prospésné stavby technické infrastruktury
WT5.

Pfi veSkerych novostavbach a rekonstrukcich stavajicich objektd musi byt separovany destové a
odpadni vody. Destové vody musi byt v maximalni mozné mife likvidovany vsakovanim. Dokud nebude
pro obec Podésin vybudovan centralizovany systém likvidace splaskovych vod, musi byt odpadni vody
likvidovany individualnim zplGsobem, ktery bude v souladu s platnou legislativou. Po vybudovani
centralizovaného systému likvidace odpadnich vod musi byt timto zpisobem likvidovany odpadni vody ze
vSech objektl, pro které bude minimalni mozna délka kanaliza¢ni pfipojky mensi nez 50 m.

3.4.2.3. Plynovod

Severné od obce Podésin prochazi VTL plynovod, ktery zasobuje i RS Podésin. Odtud je
Podésin napojen STL rozvodem.

Re$ené Uzemi je plynofikovano. Jednotlivé rodinné domy i ostatni objekty jsou na stfedotlaky
rozvod zemniho plynu pfipojeny pies pilife ve kterych jsou umistény regulatory STL - NTL, hlavni uzavéry
plynu a plynoméry. Kapacitné je plynovod dostate¢né dimenzovan i pro vyhledovy rozvoj.

UP Podésin nezasahuje do stavajici koncepce zasobovani plynem. Je pouze doporuéeno rozvijet
plynovodni sit tak, aby bylo mozno napojit vSechny budovy v obci.

Je respektovano bezpecnostni pasmo plynovodu:

40 m od osy potrubi VTL plynovodu pro DN vice nez 250.
20 m od osy potrubi VTL plynovodu pro DN 100-250.

15 m od osy potrubi VTL plynovodu pro DN méné nez 100.
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3.4.2.4. Rozvody elektfiny

Jizni &asti Fe§eného Gzemi prochazi nadzemni vedeni VVN 400 kV &.422 Mirovka — Cebin.
Resené uzemi je zasobovano elektfinou z nadzemniho vedeni VN 22 kV, na kterou jsou v obci
napojeny dvé trafostanice 22/0,4 kV. Rozvody NN jsou u starSi zastavby vedeny vrchnim vedenim na

sloupech a vyzaduji kabelizaci. U novéjsi zastavby jsou kabelové rozvody ukoncené v rozpojovacich
pilifich.

Bilance spotfeby elektfiny:

UvaZované energie pro vytapéni plyn, pevna paliva, elektfina
Kategorie elektrizace smiSené
Uvazovany stupen elektrizace 55% A; 25% B1; 20% C1
Z&kladni zatiZzeni bytového odbéru 0,80 kWi/bj
Podil nebytového odbéru 0,35 kWi/bj
Mérné zatizeni na Urovni trafostanic (pfedpokladana uroven pro rok 2015) pro 219 KW/bi
vySe uvedeny stupen elektrizace ’ )
Celkové zatiZzeni na Urovni trafostanic 22/0,4 kV 3,34 kWi/bj
Stavajici pocet bytovych jednotek 65 bj
Maximalni narGst poctu bytovych jednotek v navrhovém obdobi izemniho planu 26 bj
Maximalni celkovy pocet bytovych jednotek v navrhovém obdobi tzemniho planu 91 bj
Potfebny pfikon pro bydleni a vefejnou vybavenost 304 kW
Potfebny pfikon pro vyrobu 100 kW
Celkovy poZadovany vykon trafostanic 22/0,4 kV 404 kW
Bilance vykonu trafostanic 22/0,4 kV:
Oznaceni trafostanice vykon (kW)
stavajici maximalni
TS obec (distribucni) 250 400
TS zemédélské druzstvo (vyhrazena) 100 250
soucet 350 650

Kapacita pfenosové sité NN je dostacujici, pouze nékteré useky vrchniho vedeni NN vyzaduji
rekonstrukci, popfipadé kabelizaci. Vzdalenost stavajici distribuéni trafostanice od nejvzdalenéjSich
zastavitelnych ploch nepfesahuje 600m, pripadny nedostatek transformacniho vykonu v souvislosti
s rozvojem obce lIze feSit vyménou vykonnéjSiho transformatoru (max.400 kW). Alternativné muaze byt
vyhrazena TS zemeédélské druzstvo, ktera ma dostateCnou vykonovou rezervu, pfevedena na distribucni
trafostanici na napojena na sit’ NN.

V FfeSeném Uzemi nejsou vybudované ani uzemnim planem navrzené zadné vyrobny elektrické
energie ani rozvodny VVN/VN.

V souladu se ZUR kraje Vyso&ina je navrzeno zdvojeni vedeni VVN 400 kV. K tomuto ugelu je
v feSeném Uzemi vymezen koridor technické infrastruktury o Sifce 200m. Vystavba vedeni VVN je
oznacena jako vefejné prospésna stavba technické infrastruktury E02.

Vystavba novych trafostanic ani novych tras vedeni VN neni navrzena.
Je respektovano ochranné pasmo nadzemniho vedeni VN/VVN:

20 m od krajniho vodi€e pro napéti 400 kV.

7 m od krajniho vodi¢e pro napéti do 35 kV
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3.4.2.5. Dalkovody

Re$enym tzemim neprochazi ropovod ani jiny produktovod.

3.4.2.6. Telekomunikace a radiokomunikace

Podél silnice 111/35210 prochazi feSenym uzemim dalkovy komunikacni kabel.

Stfedni Casti feSeného Uzemi prochazi radioreléovy paprsek. V feSeném Uzemi se nenachazi
Zadné prevadéde, zesilovaci stanice, apod.

UP Podésin nezasahuje do stavajicich telekomunikaénich ani radiokomunikaénich zatizeni &i
koridor(i, které feSenym uUzemim prochazi, ani nenavrhuje vystavbu novych telekomunikacnich Ci
radiokomunika¢nich zafizeni.

Je respektovano ochranné pasmo dalkového komunika&niho kabelu 1,5 m na kazdou stranu od
jeho trasy.

3.4.2.7. Odpadové hospodéafstvi

Likvidace tuhych komunalnich odpadl je v obci zajistovana ukladanim do popelovych nadob.
Castedné je rovnéz provadéna separace recyklovatelnych odpad(i - kontejnery na tfidény odpad jsou
umistény na prostranstvi pfed obchodem se smiSenym zbozim. V sou€asné dobé se v feSeném uzemi
nenachazi zadna skladka. V feSeném Gzemi neplsobi producenti primyslovych odpadu.

Stavajici koncepce nakladani s odpady je vyhovujici a v souladu s platnou legislativou, nejsou
tedy davody Kk jeji zasadni zméné. Je doporuceno pouze rozSifeni separace o organické ¢asti a doplnéni
separovaného sbéru o nebezpe&né odpady (baterie, barvy, elektronika apod.). UP Podé&sin neumozfuje
zakladani skladek odpadu.

Stavajici systém nakladani s odpady zUstava v feSeném uzemi beze zmény.
3.4.3. Obcanské vybaveni
3.4.3.1. ObCanské vybaveni vefejné
Ze z&kladniho ob&anského vybaveni se v feSeném Uzemi nachazi pouze sidlo obecniho uUfadu,

kulturni dam, matefeka Skolka a hasi¢ska zbrojnice.

Rozsah ostatniho ob&anského vybaveni je vzhledem k velikosti obce dostadujici, a proto UP
Podésin nenavrhuje v této oblasti Zadné dalSi zmény.

3.4.3.2. Ob&anské vybaveni komeréni

Jedinymi vyznamnéjSimi objekty komeréni ob&anské vybavenosti v obci Podésin jsou prodejna
smiSeného zbozi a hospoda. Provozovny drobnych sluzeb jsou integrovany v ramci smisenych obytnych
ploch venkovského charakteru.

Skladba komeréniho ob&anského vybaveni je v feSeném Gzemi vyhovujici s ohledem na pocet
obyvatel a dobrou dostupnost odpovidajiciho vybaveni ve Zdafe nad Séazavou. Stavajici stavby a
zarizeni vefejného ob&anského vybaveni jsou tzemné i funkéné stabilizované.

UP Podé&sin nevymezuje samostatné rozvojové plochy pro ob&anské vybaveni komeréni.
Provozovny drobnych sluzeb je mozno i nadale integrovat vramci smiSenych obytnych ploch
venkovského charakteru.

3.4.3.3. ObCanské vybaveni — stavby pro télovychovu a sport

V soucasnosti je fotbalové hfisté s nezpevnénym povrchem umisténo ve vychodni ¢asti obce, po
pravé strané silnice 111/3539 ve sméru na Sirakov. Velikost plochy je dlouhodobé nedostadujici a zarover
nevyhovuje jeho periferni poloha v ramci obce.

Pro vystavbu novych sportovnich ploch na prostranstvich nad Mlynskym rybnikem je navrZzena
zastavitelna plocha Z8, ktera je urCena pro ob&anské vybaveni - stavby pro télovychovu a sport (OS).
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3.4.3.4. Stavby pro ochranu obyvatelstva a obranu statu

Uzemi obce neni ohroZeno priichodem prilomové viny zplsobené zvlastni povodni.

Ukryti obyvatelstva v dlsledku mimoradné udalosti je zabezpedeno na zakladé planu ukryti,
uzemnim planem nejsou navrhovany nové hromadné ukryty.

Evakuace obyvatelstva se dle § 12 odst. 4 na Uzemi obce neplanuje. V pfipadé potieby evakuace
obyvatel bude na obecnim ufadé zfizena pracovni skupina, ktera bude spolupracovat s krizovym Stabem
obce s rozSifenou pusobnosti. Jako shromazdovaci prostor je uréena plocha navsi.

V pfipadé postizeni mimofadnou udalosti budou obyvatelé do¢asné ubytovani v budové obecniho
Ufadu, pfipadné v sousednich obcich a méstech.

Sklady materialu a humanitarni pomoci se neplanu;ji.

V fe§eném Uzemi neni provozovatel nakladajici s nebezpe¢nymi latkami. Uzemnim planem
nejsou feseny plochy pro vyvezeni a uskladnéni nebezpeénych latek.

RovnéZ nejsou feSeny samostatné vymezené plochy pro zachranné, likvidaéni a obnovovaci
prace.

K protipoZarnimu zasahu bude vyuZit vefejny vodovod. Pfi rozvoji vodovodu musi byt zachovana
minimalni potfebna dimenze potrubi a sou¢asné musi byt na ném v dostate€ném mnozstvi umistény
poZarni hydranty.

V ostatnich oblastech ochrany obyvatelstva ani obrany statu nenavrhuje UP Podé$in z&dné
stavby &i opatfeni.
3.4.4. Verfejna prostranstvi

Jako vefejna prostranstvi jsou samostatné vymezeny volné pfistupné plochy v centralni Casti
obce. Charakter vefejnych prostranstvi maji ze své podstaty plochy i silni€ni dopravni infrastruktury, které
tvofi uliéni sit obce a dale plochy sidelni zelené. Vzhledem k velikosti obce je jejich rozsah dostaduijici.

Vefejna prostranstvi jsou chranéna pasivnimi opatfenimi ve formé regulativd, které zabranuji
jejich nezadoucimu zastavéni, a které omezuji okolni zastavbu (viz.¢ast A1, kapitola 6).

UP Podésin nenavrhuje rozsifeni stavajicich ani vymezeni novych vefejnych prostranstvi.
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3.5. ODUVODNENi KONCEPCE USPORADANIi KRAJINY

3.5.1. Zakladni koncepce uspofadani a obnovy krajiny
3.5.1.1. Krajinny raz

Krajinny raz je dan pfirodnimi charakteristikami, rozmanitosti ve zpusobech vyuziti ploch,
krajinnymi formacemi, prostorovou diverzifikaci, autochtonnimi druhy dfevin a jejich druhovou a vékovou
skladbou.

Koncepce feSeni krajiny vychazi z pfirodnich podminek a historickych vazeb v Uzemi. Na uzemi
obce jsou patrné pfirodni kontrasty pestrosti krajinnych spole¢enstev. UP respektuje pfirodni hodnoty
uzemi, vymezuje podminky pro jejich ochranu a rozvoj, stanovuje zasady koncepce usporadani krajiny a
podminky pro ochranu krajinného razu. S ohledem na pfirodni potencial feSeného Uzemi nejsou v krajiné
navrhovany zadné plochy a stavby s vyjimkou ploch a koridort pro dopravni a technickou infrastrukturu a
ploch, které rozSifuji stavajici zastavéné uUzemi.Tento princip je uplatnén a je respektovan v celém
feSeném uzemi.
3.5.1.2. Chrédnéna uzemi

Vzacné a chranéné organismy se v feSeném Uzemi vyskytuji v evidované lokalité ochrany pfirody
ZR011 Samotin. Jedna se o mozaiku kosenych smilkovych luk (Violion caninae), ovsikovych luk
(acidofilni, Arrhenatherion), pchadovych luk (Calthion) a fragmenty kratkostébelnych ostficovych luk
(Caricion fuscae). Vétsi ¢ast luk je poznamenana odvodnénim, intenzifikaci hospodareni (hnojeni) a
jimanim vody. Jsou tu v8ak i velmi dobfe zachovala spoleCenstva extenzivnich vlhkych luk. Nejlépe v
(Pedicularis sylvatica), vachta trojlista (Menyanthes ftrifoliata), zabélnik bahenni (Comarum palustre),
pampeliSka Nordstedtova (Taraxacum nordstedtii) atd. Okraje doprovazeji porosty kefovych vrb: vrba
usatd (Salix aurita) a vrba pétimuzna (S. pentandra).

Zadna jina maloplo$na ani velkoplo$na chranéna Gzemi do FeSeného Gizemi nezasahuiji.
3.5.1.3. Prostupnost krajiny

UP Podésin zachovava stavajici sit zemédélskych a lesnich ugelovych komunikaci a navrhuje
stabilizaci tras vybranych zemédélskych ucelovych komunikaci vysadbou liniové zelené v podobé
interakCnich prvka podél okraju komunikaci.

V souladu s provedenymi komplexnimi pozemkovymi Upravami je mimo zastavéné uzemi
navrzena vystavba nékterych ucelovych komunikaci za ugelem zajisténi pfistupu na pozemky a zvySeni
prostupnosti krajiny.

3.5.1.4. Rekreaéni vyuziti krajiny

V feSeném uUzemi nejsou pfedpoklady pro rozvijeni rekreagnich aktivit nadmistniho vyznamu
v masovém meéfitku. Stavajici krajinné plochy potfebam mistni rekreace plné vyhovuiji. V okoli obce jsou
vhodné podminky pro aktivni krajinnou rekreaci (napf.cykloturistika, p&si turistika, houbafeni, apod.).

UP Podésin nevymezuje smisené krajinné plochy s rekreaénim &i sportovnim vyuZitim ani
nenavrhuje Upravy sit& znacenych turistickych a cyklistickych tras.
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3.5.2. Koncepce uzemniho systému ekologické stability
3.5.2.1. Stavajici stav

Z hlediska stupné ekologické stability je mozné FeSené Uzemi hodnotit jako antropogenni,
koeficient ekologické stability je v KU Podé&sin relativng nizky — 0,59. Je to pfedevsim diky zdejsi
morfologii terénu, ktera jiz ve stfedovéku umoznila intenzivni rozvoj zemeédélstvi. Souvislé lesni porosty
se nachazi pouze pfi okrajich feSeného uUzemi, ve zbyvajici €asti katastru jsou sporadicky rozptylené
drobné lesni plochy, jejichz izolovanost jim neumoznuje plnohodnotné pinit funkce lesa.

Ekologickou stabilitu izemi dale poskodily intenzivni zpisoby hospodareni, pfedevsim péstovani
nevhodnych plodin, vyzadujici vysoké davky Cistych zivin a pouziti tézkych mechanizacnich prostfedku,
zpusobujicich degradaci pudnich horizontl (eroze, snizeni humusovych ¢&astic v padé, odnos ornice
vétrem atd.).

Lokality s roz8ifenymi sukcesnimi stadii pfedlesovych spoleenstev (napf. enklavy drobnych
lesikli nebo kefovych spole€enstev podél cest a vodote€i, na zbytcich mezi apod.) se ve volné krajiné
feSeného uzemi vyskytuji spiSe ojedinéle, obvykle ve vazbé na vodote€e, rybniky, meze nebo kamenita
navrsi. Vyskytuji se i na fadé antropicky silnéji ovlivnénych stanovistich (rumisté, navazky, skladky,
apod.), kde se tato spole¢enstva obnovila vlivem ponechani ploch po uréity ¢as v klidu. Zde jsou oviem
doprovazena ruderalnimi cenézami se zavleCenymi druhy vegetace.

3.5.2.2. Podminky pro navrh a cile USES

V zemédélsky kultivovanych krajinach dochazi obvykle k tomu, Ze rozsahlé celky orné pldy
(C¢asto v kombinaci se zastavbou, silnici, Zeleznici apod.) rozdrobuji plochy s pfirodnimi biotopy do
izolovanych enklav. Izolovana spole€enstva jsou z dlouhodobého hlediska ekologicky nestabilni, protoze
nemaiji dostate€nou genovou zakladnu pro trvalé udrzeni zivoliSnych a rostlinnych druhu, a protoze
pfipadné poskozeni nemuze byt pfirozené napraveno migraci organismu z nenarus$enych ploch.

Pokud ma byt krajina trvale stabilni, je tfeba zachovat, pfipadné vytvofit, sit zachytnych bodu
(biocenter) a jejich spojnic (biokoridort), ktera by zajiStovala spojeni mezi témito ekologicky stabilnimi
z6nami a to jak na mistni, tak i regionalni a nadregionalni arovni.

Hlavnimi cili USES je uchovani a zabezpe&eni neruseného vyvoje pFirozeného genofondu krajiny
v ramci jejiho pfirozeného prostorového ¢lenéni a vytvofeni optimalniho zakladu ekologicky stabilnich
ploch v krajiné z hlediska zabezpeceni jejich maximalniho kladného plsobeni na okolni méné stabilni
Casti.

Ekologicky stabilnimi plochami jsou lesy, trvalé drnové formace jako louky, pastviny, zatravnéné
lady, trvala zelen rostouci mimo les, vodni toky a vodni nadrze a jejich doprovodné biehové porosty,
raSelinisté, mokfady a chranéna uzemi. Souborné muizeme tyto formace a spoleCenstva oznacit jako
kostru ekologické stability. Pro vétSinu feSeného Uzemi plati, Ze kostra ekologické stability neni schopna
v krajiné zajistit pozadované funkce. Proto je nutno tuto existujici, relativné ekologicky stabilni, ¢ast
krajiny doplnit na funkce schopny a fungujici USES.

PFi navrhu biocenter a biokoridort se vychazelo z kostry ekologické stability a nejstabilnéjSich
segmentl v krajiné, které byly navrzeny v pruzich podél vodoteéi a na okrajich lesl, kde je nejvétsi
diverzita druhd a nejvySsi pravdépodobnost migrace organizmd.

3.5.2.3. Koncepce USES

Res$ené Uzemi méa pfimou vazbu na nadregionalni a strukturu USES — jiznim okrajem fe$eného
uzemi prochazi NK 125, ktery propojuje RC 703 Na horach a RC 715 Babin. Vychodni ¢ast feSeného
Uzemi se nachazi v ochranném pasmu nadregionalniho biokoridoru.

Generel mistniho USES byl vypracovan pro spravni Uzemi byvalého okresu Zdar nad Sazavou
vroce 2001 firmou Ageris, s.r.o. Navrh USES v UP Podé&sin vychazi z uvedeného generelu, je ale
aktualizovan, doplnén a upfesnén predevsim s ohledem na katastralni hranice pozemkl (v souvislosti
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s podrobnéjSim méfitkem zpracovani nez generel) a s ohledem na pozadavky koordinace zaméru
v uzemi.

3.5.2.4. InterakCni prvky

InterakCéni prvky maji vyznam ¢isté na lokalni urovni, jako nepostradatelna soucéast krajiny, ktera
zprostredkovava pusobeni stabilizujicich funkci pFirodnich prvkd na kulturni plochy. Interakéni prky jsou
navrzeny tak, aby mély co nejvice polyfunkéni charakter. Interakéni prvky mohou mit zaroven funkci
protierozni (meze, vétrolamy, cesty, svodné prllehy), komunika¢ni (doprovodna vegetace cestni sité,
zatravnéné polni komunikace), funkci ochrany pfed splachy ze ZPF (ochranné pasy kolem vodoteci,
bfehové a doprovodné porosty), funkci Ukrytu hmyzu (opylovaci kulturnich rostlin a predatofi omezujici
hustotu populaci skudcu), ale i nezanedbatelnou funkci krajinnou a estetickou. Interakéni prvky maiji
zpravidla charakter stromoradi podél cest, ale mize se jednat i o meze, kamenice, bfehové porosty,
remizy, solitérni stromy &i skupiny strom(, ochranné travnaté pasy, prulehy, udolnice, apod.

Navrzené interakéni prvky maji v pfevazné mife alespon vytvofen zaklad. Zakladem liniového
interakéniho prvku charakteru jsou zpravidla polni cesty, Uvozy, hranice orné pudy a luk, meze apod.
Jejich ekostabilizaéni funkce v krajinném prostoru byla posuzovana podle miry jejich antropogenni zatéze
a tim stupné naruseni. Tvofi-li zaklad jen polni cesta, pak je mozné prvek chapat pouze jako element
roz€lenujici v soucasnosti bloky orné puady. V tom pfipadé je doporucena stabilizace dosadbou dfevin a
zkvalitnénim bylinného patra.

Interakéni prvky jsou v UP Podé&Sin navrzeny pfedevsim ve formé aleji a stromoradi podél
zemédeélskych ucéelovych komunikaci, coz je pfirozené umisténi z hlediska krajinotvorného i z hlediska
vlastnictvi pozemk(. Zaroven je tim vylou€en negativni dopad pfipadné budouci vysadby na
obhodpodarovatelnost okolnich zemédélskych ploch.

3.5.3. Vodni hospodafistvi
3.5.3.1. Vodni toky a vodni plochy

Podél jihovychodniho okraje fe$eného Uzemi prochazi hlavni evropské rozvodi mezi Cernym
mofem a Severnim morfem, nicméné celé feSené uzemi patfi do povodi Sazavy a jejiho levostranného
pritoku NiZkovského potoka. Hlavni vodoteCi v feSeném uzemi je Podé&Sinsky potok, ktery se nasledné
vléva do Nizkovského potoka. VSechny ostatni vodoteCe vFeSeném uUzemi jsou bezejmenné a bez
zasadniho vyznamu. Toto povodi je charakterizované dlouhodobymi rocnimi prdmérnymi srazkovymi
uhrny na urovni 716 mm a specifickym odtokem 8,61 I/s.km?.

Koryta uvedenych vodnich tokl, pfedevSim v mimolesnich Usecich, byla v minulosti technicky
upravena a napfimena. Zemé&délsky vyuzivané pozemky byly systematicky odvodnény. Zceleni a
odvodnéni pozemku spolu s regulaci vodnich tokd zpusobilo vyrazné naruseni ekologickych pomérl a
retenéni schopnosti zemédeélské krajiny.

ProtoZe se Podé&Sin nachazi v pramenné oblasti, jsou vodni toky a nadrze relativné Cisté. Ke
zlepSeni kvality vody pfispéje vystavba centralizovaného systému likvidace odpadnich vod.

V feSeném Uzemi se nachazi 10 menSich vodnich ploch. Jednotlivé vSak nepfesahuji vyméru
1ha, a nemaji proto zasadni vodohospodarsky vyznam.

Nizkovsky potok je zafazen mezi lososové vody dle nafizeni viady ¢€.71/2003 Sb.

Pro umoznéni provadéni Uprav vodnich toku je dle § 49 zak.€.254/2001 Sb. stanoven ve
vzdalenosti mensi nez 6 m od bfehové Cary zakaz vystavby jakychkoliv objektl, vEetné objektl
docasnych (viz.¢ast A1, bod 5.1.3.1).

U meliorovanych vodnich tokd, podél nichZ je vymezen USES, je navrzena revitalizace vodniho
toku v ramci plochy pfisluSného biokoridoru &i biocentra.

Vystavba rybnikud je navrzena na plochach K2, K5, K9, K10 a K11 o celkové vyméfe 7,62 ha.

strana 24 Odivodnéni UP Podés§in — Textové &ast zpracované projektantem m



3.5.3.2. Ochrana pfed povodnémi

V feSeném Uzemi neni vyhlaseno zaplavové Uzemi. Piesto ke vzniku lokalnich zaplav muze
dochazet v Castech uzemi, kde hrozi riziko zrychleného odtoku povrchové vody ze zemédélsky
vyuzivanych ploch. Riziko Ize sniZit pomoci provedeni agrotechnickych opatfeni, které ale nejsou
predmétem feseni UP Podésin.

Aktivni protipovodfiova opatfeni v feSeném Uzemi navrZzena nejsou.

Pasivni opatfeni jsou Uzce spjata s koridorem USES, ktery veden podél Podésinského potoka.
Z pohledu ochrany pfed povodnémi vytvafi vymezeni udolni nivy vhodné podminky pro revitalizaci
vodnich tok(. Provedeni revitalizace umozni pfirozeny rozliv povodni v ddolni nivé a tim snizi jejich
intenzitu v nizSich partiich vodniho toku. Zaluénéni a extenzivni vyuzivani udolni nivy, pfipadné vysadba
krajinné zelené v udolni nivé budou pozitivnim zplsobem pfispivat ke zvySovani retenéni schopnosti
uzemi, zejména pfi rozlivu povodni, a snizovat tak intenzitu povodni v nizSich ¢astech toku.

3.5.3.3. Protierozni opatfeni

Celkova erozni ohroZzenost uzemi je vzhledem ke geologickému podloZi a k morfologii krajiny
nizka a lIze ji rozdélit do dvou typu:

Na vySSich plochych zemédélsky obhospodafovanych Castech feSeného Uzemi pfevlada
dlouhodobé vétrna eroze, disledkem je odnos svrchniho pudniho horizontu.

Na svazitych plochach pfevazuje eroze vodni, ktera se projevuje pfedevsim Sifenim splachu a
silnou eutrofizaci v depresich.

Opatfeni na snizovani U¢inkd vodni eroze navrzena nejsou.

Uginky vétrné eroze rozsahlych nedlenénych zemédélskych ploch budou sniZovany jejich
roz€lenénim pomoci interakénich prvka v podobé linii dfevin, které budou plnit mimo jiné i funkci
vétrolamu.

3.5.4. Horninova, nerostna a pudni stavba Gzemi
3.5.4.1. Geologie a geomorfologie

Re$ené Uzemi je tvofeno moldanubikem. Jde o horniny v prib&hu geologického vyvoje
metamorfované. Uzemi obce spada do provenience Ceska vysodina, soustava Cesko-moravska,
podsoustava Ceskomoravska vysodina, celek Hornosazavska pahorkatina, podcelek Havlitkobrodska
pahorkatina, okrsek Pfibyslavska pahorkatina

Zaklad geologické stavby tvofi krystalické bfidlice - ruly a migmatity. Pokryv depresi je tvofen
deluvio-fluvialnimi sedimenty. Reliéf ma vétSinou charakter ploché pahorkatiny s plochymi hibety a
plochymi kotlinami, do nichZ jsou soustfedény rybni¢ni soustavy.

3.5.4.2. Radonové riziko

Problematiku ozafeni z pfirodnich zdroju ionizujiciho zafeni a zplsoby Uprav vedoucich ke
snizeni ozareni z pfirodnich zdroji upravuje vyhlaska €. 307/2002, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Mapa radonového rizika z geologického podlozi byla sestavena na zakladé vysledk( radonového
programu Ceské republiky. Kategorie radonového rizika geologického podloZi je klasifikovana tremi
zakladnimi kategoriemi (nizka, stfedni a vysoka). Kategorie radonového rizika vyjadfuje statisticky
pfevazujici kategorii v dané geologické jednotce. Vysledky méfeni radonu na konkrétnich lokalitach se
proto mohou od této kategorie odliSovat, pfedevsim diky rozdilim mezi regionalni a lokalni geologickou
situaci.

Vétsi plochy feSeného Uzemi pokryvaji migmatity a pararuly, které predstavuji prevazné stredni

radonové riziko. V udolnich nivach se nachazi pfevazné nehomogenizované kvartérni sedimenty, u nichz
je radonové riziko mensi, pfevazné nizké az stredni.
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3.5.4.3. Dobyvani nerostnych surovin

V feSeném Uzemi se nenachazi Zadnd sesuvna & poddolovana uzemi, vyhradni loZiska
nerostnych surovin, prognézni zdroj ani dobyvaci prostor.

3.6. ODUVODNENi VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB

3.6.1. Vymezeni veiejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych
opatfeni, staveb a opatfeni k zajisStovani obrany a bezpeénosti statu
a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkim a stavbam
vyvlastnit

Stavby dopravni a technické infrastruktury jsou navrzeny jako nejvhodnéjsi zplsob zajisténi
zakladni obsluhy feSeného uzemi, pfipadné obsluhy SirSiho Uzemi. Vefejné prospésné stavby dopravni a
technické infrastruktury jsou vymezeny z divodu pfedchazeni a umoznéni odstranovani majetkopravnich
pfekazek, ke kterym by mohlo dochézet pfi jejich realizaci.

Prvky USES jsou v fe$eném Uzemi vymezeny nejvhodné&j$im zplisobem s ohledem na aktualni
stav Uzemi, zachovani navaznosti na hranicich feSeného Uzemi, clenéni pozemk( a dodrzeni
minimalnich parametrd nezbytnych pro zajisténi funkénosti USES jako celku. Zalozeni USES je jako
vefejné prospésné opatfeni vymezeno z divodu pfedchazeni a umoznéni odstranovani majetkopravnich
prekazek, ke kterym by mohlo dochazet pfi jeho realizaci.

3.7. ZDUVODNENIiI PRIJATE VARIANTY, ZEJMENA VE VZTAHU K
ROZBORU UDRZITELNEHO ROZVOJE UZEMI

Orgén ochrany piirody v zadani vylougil vyznamny vliv UP Podé&$in na evropsky vyznamné
lokality Ci ptaCi oblasti a zaroven nepozadoval posouzeni Uzemniho planu z hlediska vlivii na Zivotni
prostfedi (SEA). Z téchto divodd nebylo provedeno vyhodnoceni viivi UP Pod&sin na udrzitelny rozvoj
uzemi.

V zadani UP Pod&sin nebylo poZadovano zpracovani konceptu & variantnich feSeni a ani
v prib&hu zpracovani navrhu Gzemniho planu nevyplynula potfeba zpracovani variant. UP Podésin je
zpracovan pfimo jako navrh (bez konceptu s variantnimi feSenimi). Z téchto divodl byl proveden pouze
zjednodus$eny rozbor udrzitelného rozvoje uzemi (viz.kapitola 4), ktery ma charakter interniho odivodnéni
feSeni uzemniho planu.

UP Podé&sin vytvari podminky k zabezpe&eni souladu pfirodnich, civilizaénich a kulturnich hodnot
v Uzemi a neumozfiuje realizaci staveb Ci zafizeni, které by mohly mit negativni vliv na kvalitu pady, vody
a ovzdusi. Tim vytvafi pfedpoklady pro trvale udrzitelny rozvoj zemi (podrobnéji viz.bod 4.2.).
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4. INFORMACE O VYSLEDCICH VYHODNOCENIi VLIVU NA
ZIVOTNIi PROSTREDIi A UDRZITELNY ROZVOJ UZEMIi

4.1. VYHODNOCENIi VLIVU UP NA ZIVOTNi PROSTREDI

UP Pod&sin neumozfuje realizaci zamérd, které podléhaji posuzovani podle zak.€.100/2001 Sb.
Z tohoto diivodu organ ochrany ptirody nepozadoval vyhodnoceni vlivii UP Podé&sin na Zivotni prostfedi
(SEA).

4.2. VYHODNOCENI{ VLIVU UP NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMi

Organ ochrany prirody v zadani vylougil vyznamny vliv UP Podé&$in na evropsky vyznamné
lokality ¢i ptaéi oblasti a zaroven nepozZadoval posouzeni Uzemniho planu z hlediska vlivli na Zivotni
prostfedi (SEA). Z téchto divod(i nebylo provedeno vyhodnoceni viivii UP Pod&$in na udrzitelny rozvoj
uzemi. Nize uvedené vyhodnoceni je zjednoduSené a ma pouze charakter interniho odavodnéni.

4.2.1. Zhodnoceni podminek rozvoje uzemi

Podrobna SWOT analyza podminek rozvoje ¢lenéna do deseti tématickych celkl je obsazena ve
zpracovanych prizkumech a rozborech vrozsahu UAP, které byly zpracovany vroce 2008. Pro
pfehlednost a zachovani zakladnich souvislosti je nize uvedeno vyhodnoceni vyvazenosti vztahu
uzemnich podminek

4.2.1.1. Podminky pro pfiznivé zivotni prostfedi

Res$ené uzemi patfi v rdmci regionu po pirodov&dné strance a po strance ekologické stability k
méné zachovalym oblastem, koeficient ekologické stability je v feSeném uzemi pouze 0,59.

Zejména stfedni Cast feSeného Uzemi je poznamenana vznikem rozsahlych celkld orné pudy bez
délicich prvk(l a bez prostorové diverzity. Na velkych plochach byly provedeny meliorace a vétSina
vodnich tok(l byla zregulovana. Celkové ma stfedni ¢ast feSeného Uzemi spiSe charakter intenzivné
zemédélsky vyuzivané oblasti nez plvodni vysoCinské krajiny s vyvazenym zastoupenim hlavnich
krajinnych slozek.

Vyznamnou krajinnou hodnotou jsou naopak lesy v jizni asti feSeného uzemi, které vytvari
pfirozeny zalesnény horizont, uplatfiujici se v dalkovych pohledech. Jejich krajinny vyznam je dopinén i
funkcemi ekologicko stabiliza&nimi pro SirSi tzemi — v téchto lesich je vymezen nadregionalni biokoridor.

Kvalita zivotniho prostfedi, zejména ve vztahu k Clovéku, je pfiznivé ovlivihiovana pfedevsim
absenci jevl, které se obvykle podili na jeho zhorSovani (Skodlivé exhalace, hluk, vibrace, prach,
znecistovani vod apod.).

4.2.1.2. Podminky pro hospodafsky rozvoj

Re$ené Uzemi nevykazuje vhodné podminky pro hospodafsky rozvoj, coZ je dano predevsim
malou velikosti obce a Spatnou vazbou na hlavni dopravni tahy a celkové nedostate¢nou infrastrukturou.
Efektivné Ize rozvijet pouze drobné podnikatelské aktivity, které je mozné integrovat v ramci smisenych
obytnych ploch venkovského charakteru.
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4.2.1.3. Podminky pro soudrzZznost spoleéenstvi obyvatel uzemi.

Podminky pro soudrZnost spole€enstvi obyvatel uzemi jsou Uzce spjaty s pfiznivym Zivotnim
prostfedim, protoze jeho kvalita je hlavnim ddvodem atraktivity obce pro obyvatele. Intenzivné vyuzivané
zemédélské plochy, lemujici téméf celou obec, jsou kompenzovany pfitomnosti vyznamnych ploch
zeleng, velkého rybniku a vefejnych prostranstvi uvniti zastavéného uzemi. Jejich rozsah, lokalizace,
témér parkové usporadani a provazanost s obanskym vybavenim umoznuiji, aby jadro obce plnilo funkce
kulturniho a spole€enského centra.

4.2.1.4. Shrnuti

Res$ené uzemi vykazuje pFiznivé Zivotni prostfedi a dobré podminky pro soudrznost spoleéenstvi
obyvatel v Uzemi. Prioritou pro dosaZeni udrzitelného rozvoje je jejich ochrana a rozvo;.

Hospodaisky rozvoj neni pro feSené uzemi kliCovy, protoze ma obec prevazné rezidencni
charakter a vétSina obyvatel neni zavisla na mistnich pracovnich pfilezitostech. Neumérny hospodarsky
rozvoj by naopak znamenal ohrozeni pfiznivého zivotniho prostfedi a dobrych podminek pro soudrznost
spolecenstvi obyvatel v izemi.

4.2.2. Vyhodnoceni vlivi UP Podésin na udrzitelny rozvoj Gzemi

UP Podésin pfispiva k vyvazenosti vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, pro
hospodarsky rozvoj a pro soudrznost spoleCenstvi obyvatel Uzemi nize uvedenym zplsobem:

4.2.2.1. Pfiznivé zivotni prostiedi

Na zakladé syntézy ochrannych rezimd, kvality a charakteru prostfedi je navrzena diferenciace
uzemi z hlediska ochrany a rozvoje hodnot uzemi.

UP Podésin vymezuje strukturu USES a interakénich prvkd, jejichZ realizace povede ke zvy$eni
ekologické stability nejen fe$eného Uzemi, ale v pfipadé regionalnich prvkl USES bude mit jejich
zaloZeni i pozitivni vliv na SirSi uzemi.

S ohledem na pfirodni potencial feSeného Uzemi nejsou v krajiné navrhovany zadné plochy a

stavby s vyjimkou ploch a koridorll pro dopravni a technickou infrastrukturu a ploch, které rozsifuji
stavajici zastavéné uzemi

Kvalita pfirodniho prostfedi je pfiznivé ovliviiovana lesnimi plochami a systémem vodnich tok( a
ploch s pfilehlymi mokfady a nivnimi loukami. UP Pod&$in vytvafi podminky pro jejich zachovani a
efektivni ochranu.

UP Podé&sin pogita s realizaci opatfeni, ktera povedou ke zvy$ovani retenéni schopnosti krajiny a
sniZzovani vodni i vétrné eroze. Jejich realizaci bude dochazet ke snizovani celkové ohroZenosti ploch.

UP Pod&$in neumoziuje realizaci zamér(, které mohou zadsadn& naru$ovat okolni Zivotni
prostfedi (Skodlivé exhalace, hluk, vibrace, prach, zne¢istovani vod apod.), pfipadné které mohou takové
dusledky vyvolat druhotné.

Stavajici a rozvojové plochy vyroby, u nichz |ze o€ekavat nepfiznivy vliv na okolni Zzivotni
prostfedi, jsou soustfedény ve vyrobni zoné dostatecné oddélené od stavajicich i navrzenych ploch pro
bydleni

UP Podé&sin vytvafi podminky pro vystavbu centralizovaného systému likvidace odpadnich vod,
jehoz realizace vyznamné pfispéje ke zlepSeni Cistoty povrchovych vod.
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4.2.2.2. Soudrznost spole¢enstvi obyvatel v Gzemi

Tézistém navrhu je posilovani rezidencniho charakteru obce. Rozvojové plochy pro bydleni jsou
vymezeny v navaznosti na stavajici urbanistickou strukturu, v€etné integrovanych funkci sluzeb, drobné
vyroby, obCanské vybavenosti, vefejnych prostranstvi a dopravnich ploch mistnich komunikaci. Rozvoj
obytné zastavby, vCetné vySe uvedenych funkci sluditelnych s bydlenim, bude pfispivat vyznamnym
podilem k socialni stabilizaci obyvatelstva obce.

Jsou vytvofeny podminky pro ochranu a rozvoj ob&anského vybaveni, vefejnych prostranstvi a
dopravni i technické infrastruktury v obci.

Stanovené podminky pro vyuziti ploch vefejnych prostranstvi budou pfispivat k jejich kultivaci a k
posileni socializa¢nich funkci jadra obce.

4.2.2.3. Hospodafsky rozvoj

UP Podésin umozfuje umistovat drobnou vyrobu a sluzby v ramci smigenych obytnych ploch
venkovského charakteru a vytvafi tak zakladni predpoklady pro stabilizaci a rozvoj hospodarského
potencidlu v obci, aniz by tim mohlo dojit k vyraznému naru$eni Zivotniho prostfedi nebo podminek pro
soudrznost spole€enstvi obyvatel v Gzemi.

UP Podésin stabilizuje plochu zemé&délského aredlu a vytvafi podminky pro prestavbu jeho
nevyuzitych Casti.
4.2.2.4. Shrnuti

Uzemni plan je koncipovan s ohledem na zachovani a rozvoj urbanistickych, kulturn& historickych
a krajinnych hodnot uzemi. Koncepce rozvoje stanovena Uzemnim planem ma pozitivni dopad na
vyvazenost vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, pro hospodafsky rozvoj a pro soudrznost
spolecenstvi obyvatel tzemi.

Navrh je zaméfen na kvalitativni rozvoj obce Podé&sin, vytvofeni podminek pro dlouhodobou
stabilizaci po¢tu obyvatel a vytvofeni podminek pro u€innou ochranu a rozvoj hodnot v feSeném uzemi.
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5. VYHODNOCENi PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU
NAVRHOVANEHO RESENIi NA ZPF

5.1. ZDUVODNENi POTREBY A ROZSAHU ZABORU ZPF

5.1.1. Zdavodnéni potfeby zaboru ZPF

Jednim z hlavnich cild feSeni UP Podé&$in je vytvofeni podminek pro dosaZeni udrzitelného
rozvoje Uzemi. Udrzitelny rozvoj Uzemi je podminén vytvofenim podminek pro odpovidajici hospodaisky
rozvoj, pro zvySovani soudrznosti obyvatel v uzemi a pro zlepSovani Zivotniho prostfedi. Vytvofeni
uvedenych podminek vyZaduje vymezeni novych rozvojovych ploch a ploch pro obnovu plvodniho
usporadani krajiny (zalozeni USES, vystavba rybnikd, zalesfiovani).

Rozvoj obce je prioritné sméfovan do prestavby nevyuzivanych objektd — pfedevSim byvalych
hospodarskych usedlosti a zemédélskych objektli, Cemuz jsou podfizeny podminky vyuziti téchto ploch.
Samostatné je k tomuto ucelu vymezena plocha prestavby P1. Rozsah ploch vhodnych pro pfestavbu je
ovSem v porovnani s celkovymi rozvojovymi potfebami nedostacujici, a proto musi byt v feSeném uzemi
vymezeny nové zastavitelné plochy.

Nezastavéné plochy uvniti zastavéného uzemi tvofi pfedevSim vefejnd prostranstvi, vodni
plochy, sidelni zeleri a plochy USES, jejichZ zastavba neni pfipustna. Jedinou vyznamnéjsi plochou uvnitf
zastavéného uzemi, ktera je vhodna k zastavbé je plocha nadmérnych hospodafrskych zahrad, ktera je
v UP Podésin vymezena jako zastavitelna plocha Z1. Vzhledem k pfimé navaznosti na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu se prfedpoklada jeji zastavéni v nejblizSi dobé. Rozsah plochy Z1 neumozriuje
pokryt rozvojové potfeby obce v dlouhodobém méfitku, proto je rozvoj dlouhodoby obce podminén
vymezenim novych zastavitelnych ploch v ndvaznosti na zastavéné uzemi.

5.1.2. Zdivodnéni nezbytného rozsahu zaboru ZPF
5.1.2.1. Plochy pro bydleni

Podésin je obec pfevazné rezidentniho charakteru s dobrymi podminkami pro rozvoj obytné
zastavby diky poloze na ose Zdar nad Sazavou — Polna — Jihlava. Posilovani rezidenéniho charakteru
obce a souvisejici rozvoj obytné zastavby je prioritou feSeni uzemniho planu a jednim z pfedpokladu
dosazeni trvale udrzitelného rozvoje uzemi. Nezbytny rozsah rozvojovych ploch pro bydleni je stanoven
na zakladé prognézy vyvoje poctu obyvatel a stupné obydlenosti, které vychazi z dlouhodobych trend(
v této oblasti.

Dlouhodoby vyvoj poétu obyvatel a domi (dle udaja CSU):

rok 1869 | 1900 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2008

pocet 363 | 387 | 370 | 293 | 296 | 242 | 208 | 245 | 250 | 245

obyvatelé mﬁg'rg’sct”' 0.21% | -0,15% | -1,04% | 0.09% | -2,03% | -1.40% | 1,62% | 0,20% | -0,29%

domy pocet 53 55 59 67 67 63 57 67 63 65

oo |_Kocficient | 6,85 | 7,04 | 6,27 | 437 [ 442 [ 384 | 365 | 366 | 397 | 3,77
stupeni —

obydlenosti mﬁ;'r'g’sct”' 0,09% | -0,36% | -1,51% | 0,09% | -1,45% | -0,50% | 0,02% | 0,85% | -0,72%

Pocet obyvatel je dlouhodobé stabilni, je vSak patrny dlouhodoby trend mirného sniZovani stupné
obydlenosti domu, ktery je v souladu se sou¢asnymi obecnymi tendencemi. Pozvolné sniZzovani stupné
obydlenosti Ize o¢ekavat i v budoucnosti.
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Prognéza vyvoje poc¢tu obyvatel a doma:

rok 2008 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 | 2030
, mezirocnt 040% | 040% | 040% | 040% | 040% | 040%
obyvatelé narust
pocet 245 247 251 256 261 266 271
stupefi mezirocnt -1,00% | -1,00% | -1,00% | -1,00% | -1,00% | -1,00%
. narust
obydlenosti —
koeficient 3,77 3,69 3,54 3,39 3,25 3,12 2,99
domy pocet 65 67 71 76 81 86 91

Na zakladé prognézy vyvoje poctu obyvatel a poc¢tu domu Ize v budoucnosti o¢ekavat potfebu
vymezeni rozsahlejSich rozvojovych ploch obytné zastavby — cca.26 RD. Rozvoj bytového fondu se
navrhuje vyhradné formou vystavby novych rodinnych domu, pfipadné stavebnimi Upravami stavajicich
objektd. Vystavba bytovych domu neni v feSeném Uzemi pfijatelna kvuli jejich nevhodnému plsobeni ve
venkovském prostiedi.

Vypocet nezbytné plochy pro rozvoj obytné zastavby:

maximalni plocha pro 1 RD a zahradu 0,12 ha
poZadovany pocet RD 26
plocha pro vSdechny RD a zahrady 3,12 ha

plocha rozvoj drobné vyroby a sluZzeb v ramci

smiSenych obytnych ploch venkovského charakteru (30%) 094 ha
plocha pro obsluzné komunikace a vefejna prostranstvi (20%) 0,81 ha
celkova plocha nezbytna pro smisenou obytnou zastavbu 4,87 ha

Pro umoznéni dosazeni predpokladaného rozvoje obce je tedy nezbytné vymezit rozvojové
plochy pro smiSenou obytnou zastavbu v rozsahu cca 5 ha.

5.1.2.2. Plochy pro vyrobu

Samostatné zastavitelné plochy pro vyrobu neni zapotfebi vymezovat. Drobnou vyrobu je mozno
umistovat v ramci stavajicich i rozvojovych smiSenych obytnych ploch venkovského charakteru. Pro
ostatni druhy vyroby je vhodné pfestavét nevyuzité casti zemédélského arealu.

5.1.2.3. Sportovni plochy

Velikost sportovnich ploch vychazi z rozmérd hracich ploch jednotlivych hfist a ploch potfebnych
pro doprovodné sportovni objekty. Pro zamyslené univerzalni hfisté pro micové hry je nezbytna plocha
cca 0,5 ha.

5.1.2.4. Plochy pro COV

V obci se planuje vystavba mechanicko-biologické COV, pro kterou je minimalni technicky
nezbytna plocha cca 0,1 ha (bez pfijezdové komunikace).
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5.2. UDAJE O NAVRHOVANEM ZABORU ZPF

5.2.1. Charakter ploch predpokladaného zaboru ZPF
5.2.1.1. Plocha Z1

Plocha nadmérnych hospodarskych zahrad uvnitf zastavéného uUzemi urena pro smiSenou
obytnou zastavbu venkovského charakteru. Plocha je vymezena stavajicimi hospodafskymi usedlostmi a
mistnimi komunikacemi, ze kterych bude zajistén pfistup na stavebni pozemky a zfizeni pFipojek
technické infrastruktury. Vzhledem k pfimé navaznosti na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
se pfedpoklada jeji zastavéni v nejblizSi dobé.
5.2.1.2. Plocha Z2

Plocha pro smiSenou obytnou zastavbu venkovského charakteru navazujici na severni cast
zastavéného uzemi a silnici 111/35210 ve sméru na Nizkov. Zastavba na této plode je jiz pfepokladana
v provedenych komplexnich pozemkovych upravach — &aste€né je jiz provedena parcelace a jsou
vymezeny plochy budoucich komunikaci.

5.2.1.3. Plochy Z3 a Z4

Plochy pro smiSenou obytnou zastavbu venkovského charakteru vymezené podél silnice 111/3539
a navazujici na vychodni c¢ast zastavéného uUzemi. Zdlvodu predpokladaného zaboru vysoce
chranénych druh(i pud je zastavba na téchto plochach pfipustna az po vyCerpani zastavitelné plochy Z2
(viz.Cast A1, kapitola 10).
5.2.1.4. Plocha Z5

Plocha pro smisenou obytnou zastavbu venkovského charakteru vymezena v severojiznim sméru
prolukou mezi dvéma castmi zastavéného Uzemi a ve vychodozapadnim sméru mistni komunikaci a
potokem.

5.2.1.5. Plocha Z6

Plocha pro smiSenou obytnou zastavbu venkovského charakteru navazujici na jihozapadni ¢ast
zastavéného uzemi vymezena v proluce mezi u¢elovou komunikaci a Podésinskym potokem.

5.2.1.6. Plocha 27

Plocha pro smiSenou obytnou zastavbu venkovského charakteru navazujici na zapadni Cast
zastavéného uzemi vymezena v proluce mezi zastavénym uzemim a silnici 111/35210.

5.2.1.7. Plocha Z8
Plocha pro vystavbu sportovnich ploch v jadru obce. Pozemek neni soucasti ZPF (ost.plocha).

5.2.1.8. Plocha Z9

Plocha pro vystavbu COV a pfistupové komunikace. Poloha COV je dana spadovymi poméry
v Uzemi. Realizace COV a piistupové komunikace je vefejné prospé&sna stavba technické infrastruktury.
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5.2.1.9. Plochy K1 - K8

Plochy pro dopInéni stavajiciho USES, na kterych je navrzeno jiné cilové spoledenstvi nez luéni.
Cilové spolecenstvo smiSené je navrzeno na plochach K1, K3 a K4. Cilové spoleCenstvo lesni je
navrzeno na plochach K6, K7 a K8. Cilové spolecenstvo vodni je navrzeno na plochach K2, K5. Zalozeni
USES je oznageno jako vefejné prospésné opatfeni ke zvySovani ekologické stability uzemi.

5.2.1.10. Plochy K9, K10 a K11

Plochy pro vystavbu rybnikd, které jsou vymezeny v souladu s provedenymi komplexnimi
pozemkovymi Upravami.

5.2.2. Rozsah pozadovanych ploch a dopad na ZPF - tabulka:

maximailni rozsah zaboru ZPF dle tfid ochrany mimo porugeni
pIOChy t loch v . . Y, . ZPF soucet li .
pro etapa plocha 1.tfida 2 tfida 3.tfida 4 tfida 5.tfida . (ha) me ;O;ECI
(bpejiha) | (bpej/ha) | (bpej/ha) | (bpejiha) | (bpeira)| 1@ (Cislorha)
7.32.11
- Z1 0,94
0,94
7.29.11 | 7.32.11 | 7.47.10
A1 22 0,05 2,18
0,82 0,63 0,68
© 7.64.01 0910/1987
Q2 A2 Z3 0,69
g 0,69 0,53
B 7.50.11
‘© A2 Z4 - 0,02 0,28
_8 0,26
= 7.50.11 | 7.32.14
© - Z5 0,06 0,31
© 0,06 0,19
c
7.29.11 7.64.11
20 - z6 0,20
> 0,10 0,10
< 7.29.11 | 7.32.11
- Z7 e e 0,01 0,26
0,17 0,08
N 1,09 2,34 1,10 0,19 0,14 | 4,86 0,53
soucet
22,43% | 48,15% | 22,63% | 3,91% 2,88% 100% 10,91%
20 - Z8 0,38 0,38
o ©
a o
¢ a souget 100% | 100%
7.64.01 0910/1987
> - 29 0,20
O 0,20 0,20
QO -
soucet 100% 100% 100%
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plochy maximalni rozsah zaboru ZPF dle tfid ochrany mimo soutet poryéen[
pro etapa plocha 1.tfida 2.tfida 3.tfida 4 tfida 5.tfida ZPF (ha) rrl’ehorau
(bpej/ha) | (bpej/ha) | (bpej/ha) | (bpej/ha) | (bpej/ha) (ha) (Cislo/ha)
7.47.10 7.67.01 0348/1962
0,80 0,30 1,40
- K1 0,08 443
7.64.11
3,25
7.29.11 7.47.10 | 7.29.41 0348/1962
0,08 0,28 0,31 1,32
- K2 2,45
7.64.11
1,78
7.64.01 | 7.64.11
- K3 0,86
0,12 0,74
” 7.64.01 7.67.01 0433/1960
L 0,84 2,25 0,87
1) - K4 0,25 3,45
D 7.75.41 0910/1987
< 0,11 0,81
N
7.67.01 0433/1960
2 - K5 0,07 | 0,81
N 0,74 0,45
7.29.01 | 7.32.11
0,09 0,06
- K6 0,85
7.29.11
0,70
7.64.11
- K7 0,01 0,40
0,39
7.64.11
- K8 0,08
0,08
. 0,87 1,02 7,32 0,31 3,40 0,41 | 13,33 4,85
soucet
6,53% 7,65% | 54,91% | 2,33% | 25,51% | 3,08% 100% 36,38%
7.64.11 7.67.01 0348/1962
- K9 1,33
0,30 1,03 0,12
. 7.2911 | 7.32.11 | 7.64.11 7.67.01 0348/1962
=2 - K10 1,99
c 0,04 0,19 1,28 0,48 0,38
o
> 7.50.11
® 0,66
< - K11 1,04
S 7.64.11
N
2 0,38
“ 0,04 0,19 2,62 1,51 4,36 0,50
soucet
0,92% 4,36% | 60,09% 34,63% 100% 11,47%
zabor ZPF z divodu | 1,09 2,55 1,10 0,19 0,52 | 545 0,73
,%’ zastavby (ha/ %) | 4,71% | 11,02% | 4,75% 0,82% 2,25% | 23,55% 3,15%
S
o
n zabor ZPF z diivodu zmény || 0,91 1,21 9,94 0,31 4,91 0,41 17,69 5,35
‘O
B usporadani krajiny (ha/ %) || 3,93% 523% | 42,96% | 1,34% | 21,22% | 1,77% | 76,45% || 23,12%
~
8 celkovy zabor ZPF | 2,00 3,76 | 11,04 | 0,50 4,91 0,93 | 23,14 6,08
(ha/%)|| 8,64% | 16,25% | 47,71% | 2,16% | 21,22% | 4,02% 100% 26,27%
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Grafické znazornéni vyse uvedenych ploch je ve vykrese B6 — vykres pfedpokladanych zaborud
pudniho fondu.

5.2.3. Soulad navrzeného zaboru s dalSimi zdasadami ochrany ZPF

Navrzeny zabor ZPF nebude naruSovat organizaci ZPF, hydrologické ani odtokové poméry
v Uzemi, sit zemédélskych ucelovych komunikaci, objekty zemédeélské prvovyroby ani nebude zhorSovat
obhospodarovatelnost zbylé &asti ZPF.

Zastavitelné plochy jsou situovany tak, aby budouci zastavba sméfovala k ucelovani tvaru
zastavéného uzemi a byla vylou¢ena moznost vzniku novych izolovanych ploch zastavénych uzemi a to i
v pribéhu realizace zastavby, coZ je zajisténo stanovenim obecné etapizace zastavitelnych ploch i
specifické etapizace pro plochy Z2, Z3 a Z4 (viz.Cast A1, kapitola 10).

5.3. ZDUVODNENiIi VHODNOSTI UVEDENEHO RESENi Z HLEDISKA
OCHRANY ZPF A OSTATNICH ZAKONEM CHRANENYCH OBECNYCH
ZAJmU

5.3.1. Zdlivodnéni nutnosti zaboru vysoce chranénych druhid pad a
vhodnosti uvedeného feseni

Zabor ZPF je navrzen pfedevSim na pudach lll.-V.tfidy ochrany. Vysoce chranéné druhy pad
mohou byt dotéeny jen v minimalnim rozsahu — pouze 25% z celkového maximalniho navrzeného zaboru
ZPF. Zabor vysoce chranénych druhtd pdd je umoznén pouze v pfipadech, kdy odliSné feSeni neni
vhodné s ohledem na jiné vefejné zajmy i jiné zasady ochrany ZPF.

Nejvétsi zabor vysoce chranénych druht pad predstavuji zastavitelné plochy Z1, Z2 a Z3. Plocha
Z1 je vymezena uvnitf zastavéného uUzemi, jeji vymezeni je tedy prioritni z pohledu ochrany
nezastavéného Uzemi. Plocha Z3 se nachazi vyhradné na vysoce chranénych druzich pud, proto je
zastavba v této lokalité (plocha Z3 a Z4) pfipustna az ve druhé etapé (viz.Cast A1, kapitola 10).

Casti ostatnich zastavitelnych ploch, které jsou vymezeny na vysoce chranénych druzich pad,
jsou navrzeny zejména z duvodu minimalizace negativnich dopadu rozvoje sidla na krajinny raz a
z dlvodu zachovani obhospodarovatelnosti zbylé ¢asti ZPF. Zastavitelné plochy jsou navrzeny tak, aby
maximalné ucelovaly tvar obce, navazovaly na zastavéné Uzemi, na jeho proluky a na sit komunikaci.
Z hlediska vefejné chranénych zajmu je toto feSeni vhodnéjsi.

Plochy zmén uspofadani krajiny, kterymi jsou dotéeny vysoce chranéné druhy pud jsou navrzeny
z davodu obnovy pavodniho usporfadani krajiny (zalozeni USES, vystavba rybnik(, zalesfovani).
Zalozeni USES je oznageno jako verejné prosp&$né opatreni ke zvySovani ekologické stability Gzemi

Zduvodnéni vhodnosti jednotlivych ploch je uvedeno v kapitole 5.2.1.

5.3.2. Shrnuti

V feSeném Uzemi se nachazi pouze omezené moznosti rozvoje uvnitf zastavéného Uzemi a ty
jsou uzemnim planem Podésin vyuZity k pfestavbé nebo vymezeny jako nezastavitelné plochy uvnitf
zastavéného uzemi (viz.bod 5.1.1.). Zastavitelné plochy jsou navrZzeny pouze v nezbytném rozsahu
(viz.bod 5.1.2.), vyplyvajici pfedevSim z demografickych trendd v feSeném tzemi.

Pro zabor ZPF jsou navrzeny v maximalni mozné mife proluky zastavéného Uzemi a pudy lll.-
V.tfidy ochrany. Zabor vysoce chranénych druhl pud je navrzen pouze tehdy, pokud je podminén dalSimi
zdsadami ochrany ZPF nebo jinymi vefejné chranénymi zajmy a jeho rozsah je minimalizovan
stanovenim zavazné etapizace (viz.bod 5.3.1.). Ztéchto duvodl Ize navrzené feSeni povazovat za
pfijatelny kompromis mezi pozadavky na ochranu ZPF a pozadavky na vytvofeni podminek pro dosazeni
udrZitelného rozvoje uzemi.
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6. VYHODNOCENi PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU
NAVRHOVANEHO RESENIi NA PUPFL

6.1. UDAJE O NAVRHOVANEM ZALESNENIi

Zalesnéni je navrzeno na plochach K6, K7 a K8 o celkové vymére 1,33 ha.

6.2. UDAJE O NAVRHOVANEM ZABORU PUPFL

UP Podésin neumozriuje zabor pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa.

6.3. UDAJE O DOTCENi PASMA 50 M OD OKRAJE LESA

Do pasma 50 m od okraje lesa zasahuje zastavitelna plocha Z6. Zastavba na uvedené plose by
mohla byt ohroZena vyvraty smrkd z navazujicich lesnich porostl. Z tohoto divodu byl do vyrokové ¢asti
UP Podésin, do podminek pro umistovani staveb na zastavitelnych plochach pro smigenou obytnou
zastavbu venkovského charakteru (viz.€ast A1, kapitola 6), vioZen regulativ, zajiStujici dodrzeni pfijatelné
odstupové vzdalenosti: ,Nadzemni stavby s vnitfnimi prostorami umozfiujici pobyt osob nesmi byt
umistovany ve vzdalenosti mensi nez 25 m od katastralni hranice lesa.“ Vzdalenost 25 m byla zvolena
s ohledem na maximalni pfedpokladany vzrist strom0 v navazujicich lesnich pozemcich.
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