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Schéma C/9

Standardni pracovni misto.
Objizd’ka pracovniho mista
po pomocné vozovce.

vymezeni jizdniho pruhu
dopravnimiknofliky (odstup0,5-1
m), foliinebo barvou

pficna uzavéra jednostrannymi
smeérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

pficna uzavéra jednostrannymi
smeérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) opakovani v pripadé podélné
uzavéry delsi nez 300 m po
300m-500m

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znacka umisténa na
fluorescencénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/8

Standardni pracovni misto.
Vozovka s vice jizdnimi pruhy v
jednom sméru jizdy. Pomocny
jizdni pruh v protisméru.

oddéleni protismérnych jizdnich
pruht podle intenzity provozu
vodici sténou, vodicimi deskami,
vodicim prahem, zvyraznujicimi
deskami, dopravniimi knofliky
(odstup 0,5-1 m), félii nebo barvou

podélna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup max.20m

pficné uzavéry jednostrannymi
smérovacimi

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smeérovaci desce (na konci
pracovniho mista bez vystraznych
svetel)

1) opakovani v pfipadé podélné
uzavéry delsi nez 300 m po
300m-500m

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znac¢ka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/7

Standardni pracovni misto.
Vozovka s vice jizdnimi pruhy v
jednom smeéru jizdy. Prace na
vnéjsim jizdnim pruhu.

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vymezeni jizdniho pruhu
dopravnimi knofliky (odstup 0,5 -
1m), folii nebo barvou
doporuceno

podélna uzavéra jednostranny-mi
smérovacimi deskami
odstup max.20m

pfina uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétlatypu 1 na

kaz dé smérovaci desce

1) opakovani v pfipadé podélné
uzavéry delSi nez 300 m po
300m-500m

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znacka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/4

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V pripadé mistni upravy
prednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max.20m

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znac¢ka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/3

Standardni pracovni misto.
Prace v jizdnim pruhu. Dva
pomocné jizdni pruhy.

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

oddéleni protismérnych jizdnich
pruhG podle intenzity provozu
zvyraziujicimi deskami,
dopravnimi knofliky (odstup 0,5 -
1 m)félii nebo barvou

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max.20m

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smeérovaci desce

1) opakovani v pripadé podélné
uzavéry delsi nez 300 m po
300m-500m

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znaCtka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/2

Standardni pracovni misto.
Zuzenijizdniho pruhu.

pficnad uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vymezeni jizdnich pruhi
dopravnimi knofliky (odstup 0,5-1
m), féliinebo barvou doporuc¢eno

podélnd uzavéra oboustrannymi
smeérovacimi deskami
odstup max. 20 m

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) opakovani v pfipadé podélné
uzavéry delsi nez 300 m po
300m-500m

2)maze byt ve vyjimeénych
pripadech mensi
(vizkap. 6.2.2)

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znac¢ka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim.

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami odstup max.
20m

1) opakovani v pripadé podéiné
uzavéry delsi nez 300 m po
300m-500m

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znacka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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