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Schéma C/14

Operativni pracovni misto
pohyblivé, znackovaci stroj ve
stifedu vozovky.

znaCkovaci stroj se svételnymi
Sipkamitypu B

dopravni kuzely (vySka 0,3 m) ve
vzdalenosti odpovidajici dobé
schnuti

1) nelze-li dodrzet, je potiebna
uzavirka jizdniho pruhu

2)nebo zarizeni predbézné
vystrahy
jen tehdy, jestlize pracovni
vozidlo neni zfetelné viditelné
ze vzdalenostimin. 200 m

vzdalenosti v metrech
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| Schéma C/13
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Operativni pracovni misto

hyblivé).
oLy | (pohyblivé)

(1 @

vystrazné svétlo typu 1 nebo
| znacka umisténa na
fluorescenénim podkladu,
v protisméru shodné

max. 800

Oblast pohyblivého pracovniho mista

=N pracovni vozidlo s pojizdnou
BN uzavirkovou tabuli typul ll
\

)
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1) nebo zafizeni predbézné
A15 vystrahy

jen tehdy, jestlize pracovni
| vozidlo neni zfetelné viditelné

tooomd] B4 00 ze vzdalenostimin. 200 m

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/12

Operativni pracovni misto.

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znaCka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

uzavery dopravnimi kuzely
(vySka min. 0,5 mdoporucena)

pfi¢nauzavéra
odstuppodélné 1-3m
pficné 0,6-1m

podélnauzavéra
odstup max.6m

pracovni vozidlo s pojizdnou
uzavirkovou tabuli typu I

1) zafizeni predbézné vystrahy
Jen tehdy, jestliZze neni pracovni
vozidlo zretelné vidét ze
vzdalenostimin. 200 m

vzdalenosti v metrech
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| Schéma C/11

@ Operativni pracovni misto.
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uzavéra dopravnimi kuzely
(vySkamin.0,5m)

I»~

pficna uzavéra
odstuppodélné 1-3m
pficné 0,6-1m

I
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podélnauzavéra
odstup max.6m

Ja>e
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| pficna uzavéra
odstuppodélné 1-3m

0 pficné 0,6-1m
| vystrazné svétlo typu 1
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vystrazné svétlo typu 1 nebo
| znatka umisténa na
ﬁ 1 fluorescenénim podkladu,

2 A15 v protisméru shodné
— ~400 vzdalenosti v metrech
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Schéma C/10c

Standardni pracovni misto
v prostoru kiizovatky.

vedeni provozu (uziti znacek €. C 4
a az €. C4 c) zavisi na konkrétnim
umisténi pracovniho mista v
prostoru kfiZzovatky, pfipadné se
pro urcity smér zfizuje objizdka

pficné uzavéry zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim zlutozeleném
podkladu, u ostatnich vjezdl
shodné

1)miniméini $itka se zjistuje
pomoci vlecnych kiivek

Pozn.: Pro usmérnéni provozu v
prostoru kfizovatky lze uzit
smerovacich desek (€. Z4a az C.
Z4c) dle konkrétni situace.
Umisténi znacek €. B20aa ¢. B21a
na hlavni a vedlejsi pozemni
komunikaci dle mistnich podminek

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/10b

Standardni pracovni misto.
Objizd’ka pracovniho mista.

pFicna uzavéra vodici tabuli
vystrazna svétla typu 1

1)sta’rvajici orientacni dopravni
znaceni zrusit

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/10a

Standardni pracovni misto.
Objizd’ka pracovniho mista.

podélna ¢ara souvisla dopravnimi
knofliky, folii nebo barvou

vymezeni jizdnich pruhu
dopravnimi knofliky (odstup 0,5 -
1 m), foliinebo barvou

pfi¢na uzavéra vodici tabuli
vystrazna svétla typu 1

1) stavajici orientaéni dopravni
znaceni zrusit

vzdalenosti v metrech
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